Motores trifasicos series 1LA5/ 1LA7 y 1LG4

Descripcion

Generalidades

Nuestro amplio conocimiento técnico, que tiene en el mundo més de 150 afios de
experiencia consolidada, dan como resultado un motor preparado para el futuro: disefio
universal y ventajas técnicas. Nuestros motores cumplen con las exigentes demandas
técnicas del mercado, demostrando, una vez mas, nuestro liderazgo a nivel mundial.

Gracias a su caracasa en aluminio se asegura una excelente conductividad térmica y un

bajo peso. Su disefio permite que operen a dos tensiones y que su arranque se realice ya
sea directamente, en estrella triangulo (A partir del tamafio AH 132), con arrancador suave
o con variador de velocidad lo cual posibilita su aplicacién en la totalidad de condiciones
disponibles. Con el fin de darle aiin mas tranquilidad a su usuario, toda la familia cuenta con
1 afio de garantia y el respaldo de nuestra red de distribuidores y talleres autorizados.

Motores y
Ventiladores

Caracteristicas Eléctricas:

* Eficiencia superior IE1 hasta tamafio constructivo 225.

* Tensiones conmutables 220 / 440 VAC a 60 Hz.

* Posibilidad de arranque directo en tamafios constructivos 71, 80, 90y 112.
Adicionalmente arranque Y - A a partir del tamafo 132.

¢ Clase térmica F.

¢ Tipo de servicio: S1.

¢ Factor de servicio (FS): entre 1.05a 1.15.

* Temperatura de operacién: -15/40°C.

¢ Aptos para ser accionados con variador de velocidad.

¢ Motores Tipo 1LG4 de procedencia Europea.

Caracteristicas Mecanicas:

 Carcasa en aluminio que asegura su bajo peso y excelente conductividad térmica.

* Rodamientos tipo rigidos de bola, de doble sello y con juego interno C3. Totalmente
cerrados y libres de mantenimiento, con una vida util de hasta 20.000 horas de servicio
continuo.

 Ejecucién IMB3 / IMB35 / IMB5.

e Con retenedor CD ring en el platillo AS.

 Proteccion Mecanica IP55.

 Para la serie 1LA7 platillos en aluminio y 1LA5 con platillos en fundicién de hierro.

 Pintura color RAL 7032.

Accesorios bajo pedido:

¢ Termistores.

¢ Bandas Calefactoras.

¢ Tension de alimentacién fuera del estandar.

Beneficios adicionales:

¢ Garantia extendida por la compra de un combo “Motor + Variador”, 3 afios de garantia sin
costo adicional.

* Talleres técnicos autorizados en Guayaquil y Quito.

* Soporte técnico directo a través de HotLine Técnica gratuita 1800-101555.

2/1 Enero 1 de 2013- El Precio de Lista no incluye IVA vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Siemens Ecuador



Motores trifasicos series 1 LA5/1LA7 y 1LG4
Dimensiones (mm)

Descripcion

Motor Medidas comunes medidas de la forma Medidas de la forma
tamafio (IM B3, IM B5) constructiva IM B3 constructiva IM B5 / IM B35 (7}
| d t u g g, plp, k a b h w, s e f al b1 <1 el f1 s k > 9
071 30 14 161 5 148 - 1785 240 90 112 71 45 7 1075 132 160 110 55 130 3.5 105 231 3 _g
080 40 19 215 6 163 - 1935 2735 100 125 80 50 9.5 1195 150 200 130 8 165 35 13 283 £ ]
090 S 50 24 269 8 181 - 2115 331 100 140 90 56 10 1145 165 200 130 7 165 35 13 324 3 —_—
090 L 50 24 269 8 181 - 2115 331 125 140 90 56 10 1445 165 200 130 7 165 35 13 324 o -t
112M 60 28 31.0 8 227 - 260 393 140 190 112 70 12 176 226 250 180 11 215 4 145 388 E [=
132S 80 38 413 10 2645 - 315 481 140 216 132 89 12 1218 256 300 230 14 265 4 15 481 (]
132 M 80 38 41 10 266 - 299 491 178 216 132 89 12 218 226 300 230 12 265 4 45 491 >
160M 110 42 450 12 320 - 3655 629 210 254 160 109 15 300 300 350 250 20 300 ) 18 628
160L 110 42 450 12 320 - 3655 629 254 254 160 109 1115 300 300 350 250 20 300 5 18 628
180M 110 48 515 14 357 499 410 653 241 279 180 121 16 301 339 350 250 13 300 5 18 653
180L 110 48 51.5 14 357 499 410 691 279 279 180 121 16 339 339 350 250 13 300 5 18 691
200L 110 55 59.0 16 403 534 460 743 305 318 200 133 20 385 398 400 300 15 350 5 18 743
225S *140 *60 *64 18 447 - 569 *830 286 356 225 149 19 361 436 450 350 16 400 5 17.5 *830
225M *140 *60 *64 18 447 - 569 *830 311 356 225 149 19 361 436 450 350 16 400 5 17.5 *830
250M 140 *65 *69 18 520 - 680 930 349 406 250 168 24 409 506 550 450 18 500 5 175 930
280S 140 *75 *79.5 *20 575 - 735 1005 368 457 280 190 24 479 557 550 450 18 500 5 17.5 1005
280M 140 *75 *79.5 *20 575 - 735 1005 419 457 280 190 24 479 557 550 450 18 500 5 17.5 1005
315S" 140 65 69 18 645 = - 1110 406 508 315 216 28 527 628 660 550 22 600 6 22 1110
31582 170 85 8 22 - - = KD = = = = = = = = = = - - - 140
315M" 140 65 69 18 645 - - 1110 406 508 315 216 28 527 628 660 550 22 600 6 22 1110
315M2 170 80 85 22 - - - 140 - - — - = — — — - = - - - 1140
315LY 140 65 69 18 645 = - 1250 508 508 315 216 28 578 628 660 550 22 600 6 22 1250
31512 170 80 85 22 = = - 1280 = = = = = = = = = = = = - 1280
1) Motores de dos polos * Para motores de dos polos cambian las siguientes medidas: - Tamarfio constructivo 225 M: I=110; d=55; t=59; u=16 mm.; k=800.....
2) Motores de 4 a 8 polos - Tamario constructivo 250 M:d=60; t=64..... - Tamario constructivo 280 S: d=65; t=69; u=18 mm.

Tamaios constructivos 71 - 160

Tamanos 71 a 160
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Motores trifasicos series 1LA5/1LA7 y 1LG4

Dimensiones (mm)

Tamaiios constructivos 180 - 200

Ejecucia IM B3 Ejecucion IM B5
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