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Aplicaciones gratuitas para dispositivo móvil  iPhone - iPad - Android

Siemens Industry 
Online Support

Acceso a manuales
y más información

técnica de los productos
Siemens Industry 

SINAMICS Selector 

Selección sencilla
del variador SINAMICS

y sus accesorios

SINAMICS Assistant

Descripción en español 
de los códigos

 de alarmas y fallas
de variadores SINAMICS

Variadores de velocidad robustos, potentes y flexibles para todo tipo de aplicación en la industria.

Consulte nuestra amplia gama de variadores de frecuencia de baja tensión y conozca 
nuestras herramientas de soporte técnico.

•  DT Configurator: Configuración y selección del variador ideal de acuerdo a la aplicación
    www.siemens.com/dt-configurator

•  Sinasave: Cálculo y determinación de potenciales de ahorro de energía y retorno de inversión     
    empleando variadores de velocidad en aplicaciones de torque variable.
    www.siemens.com/sinasave

 

Para mayor 
información 
escaneé el 
código QR

SINAMICS
Para mover todo en cualquier dirección

www.siemens.com/sinamics



Variadores de velocidad SINAMICS y MICROMASTER

1/2

El empleo de los variadores de velocidad en la industria principalmente tiene dos motivos: 
• El mejoramiento en el proceso de producción (control de velocidad, torque, movimientos y   
   mecánica compleja, etc).
• El Ahorro y optimización de energía.

 
Beneficios del uso del variador de velocidad Siemens

• Eficiencia energética y altos potenciales de ahorro de hasta el 60%  (cargas de par        
   variable, aplicaciones regenerativas).
• Mayor vida útil de la carga y sistemas mecánicos (No aparecen sobrecorrientes bruscas)
• Instalación, parametrización y puesta en marcha optimizados. 
• Incremento y cuidado de la productividad (rápida adaptación a las condiciones  de 
   operación, robustez, elevado nivel de diagnóstico).
• Cuidado de los activos de la industria (funciones incorporadas de protección de motor y          
   de la carga).
• Ingeniería y puesta en marcha con herramientas unificadas. 
• Soporte técnico local especializado.  
• Soporte directo y gratuito a través de línea de soporte técnico 1800 101-555
• La más alta cobertura de distribuidores del país y con garantía real.

Criterios de selección a tomar en cuenta

• Tipo de aplicación: 
 - Par constante (Alta sobrecarga: accionamientos de traslación, de  elevación, extrusión)
 - Par variable (Baja sobrecarga: accionamientos de bombeo, compresión y ventilación)
• Voltaje de empleo: 200 - 240VAC (monofásico ó trifásico), 380 – 480 VAC , 500 – 690         
   VAC (trifásico)
• Selección del variador en función de la corriente nominal del motor
• Verificar: Rango de velocidad requerido, longitud de cables, consideraciones ambientales        
   (humedad, polvo, etc), condiciones de derateo (temperatura, altura)

Recomendaciones

• Emplear los elementos de protección externos recomendados (interruptores automáticos,                
   fusibles, reactancias, etc)
• Realizar una correcta instalación y puesta a tierra del variador de velocidad y del tablero          
   eléctrico. Recomendamos lectura de documento “Directrices de montaje CEM”      
   disponible en nuestra página de soporte técnico http://support.automation.siemens.com  
   (código de búsqueda del documento:  60612658)

 

¿Cuándo se requiere un variador de velocidad?

Familia de variadores MICROMASTER y SINAMICS

Beneficios, criterios de selección y recomendaciones de montaje.
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Variadores de velocidad Compactos SINAMICS V20, 220 VAC (1F) ó 
380-480 VAC

Equipo incorpora panel operador
Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección 
correcta del mismo debe hacerse con la corriente nominal del motor.
Aplicaciones de Par constante (Alta sobrecarga): bandas transportadoras, compresores de pistón, 
ascensores, molinos, extrusoras.
Aplicaciones de Par variable (Baja sobrecarga): ventiladores, compresores centrífugos y bombas 
centrífugas.

Con voltajes de alimentación 220 VAC monofásico (bifásico) ó 440 VAC trifásicos

0.5 1.7
0.75 2.1
1 2.6
1.5 4
2 5
3 6.4

1)

2)

3)

4)

4 8.6
5 11.3
7.5 15.2
10 20.7
15 30.4
20

0.5
0.75
1
1.5
2
3

4
5
7.5
10
15
20 38.1

1.3
1.7
2.2
3.1
4.1
5.6

7.3
8.8
12.5
16.5
25
31

100254284 
100254285
100254286
100254287
100254288
100254289

6SL3210-5BE23-0UV0
6SL3210-5BE24-0UV0
6SL3210-5BE25-5UV0

6SL3210-5BE27-5UV0
6SL3210-5BE31-1UV0
6SL3210-5BE31-5UV0

25 30 54 38100330088 6SL3210-5BE31-8UV0
30 40 72 45

1.3
1.7
2.2
3.1
4.1
5.6

7.3
8.8
12.5
16.5
25
31
45
60100330340 6SL3210-5BE32-2UV0

100254278
100254279
100254280
100254281
100254282
100254283

6SL3210-5BE13-7UV0
6SL3210-5BE15-5UV0
6SL3210-5BE17-5UV0

6SL3210-5BE21-1UV0
6SL3210-5BE21-5UV0
6SL3210-5BE22-2UV0

2)Pot. del motor
Par cons.

 (A)
Par var.

 (A)

Corriente de
Entrada (A)

Corriente de Salida 

EQUIPO PARA TENSIÓN DE CONEXIÓN 220 VAC MONOFÁSICO (BIFÁSICO)

EQUIPO PARA TENSIÓN DE CONEXIÓN 440 VAC TRIFÁSICO

1)

1)

Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

3) 4)

2)Pot. del motor Corriente de
Entrada (A)

Corriente de
Salida (A)(HP) (HP)

100365756
100365871
100371062

6SL3210-5BB13-7UV1
6SL3210-5BB15-5UV1
6SL3210-5BB17-5UV1

TamañoTipo

Tipo Tamaño

0.5
0.75
1
1.5
2
3
4

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3

6.2
7.7

10.0
14.7
19.7
27.2
35.6

2.3
3.2
4.2
6.0
7.8

11.0
13.6

FSAA
FSAB
FSAB

FSA
FSA
FSA

FSA

FSA
FSA

FSB

FSB
FSC

FSD
FSD
FSD
FSE
FSE

FSB

FSB
FSC
FSC6SL3210-5BB23-0UV0

100254295 6SL3210-5BB21-1UV0

Familia SINAMICS V20

287,00
307,00
331,00

1.257,00
1.537,00
1.904,00
2.417,00
2.671,00
3.050,00

456,00
478,00
494,00

789,00

523,00

Potencias
Ampliadas!
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Dimensiones y pesos

Tamaño Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Profundidad
(mm)

Peso
(kg)

FSA 90 150 145,5 1,05
FSB 140 160 164,5 1,8

FSAA 68 142 107,8 0,7
FSAB 68 142 127,8 0,9

FSC 184 182 169 2,6
FSD 240 206,5 172,5 4,3
FSE 245 264,5 209 7,0

100254296
100254297

6SL3210-5BB21-5UV0
6SL3210-5BB22-2UV0

100254298

385,00
431,00

613,00

544,00
630,00
694,00

885,00
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 6SL3255-0VA00-4BA1

Variadores de velocidad Compactos SINAMICS V20
Componentes y accesorios principales

Las reactancias trifásicas de entrada reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor 
y la red. Suaviza picos y caídas de tensión debido a la conmutación del variador. 
SE RECOMIENDA SU USO.

1)

Se monta frontalmente en el variador para conectar el panel externo BOP. 
Incorpora puerto para conector RJ45. 
Incluye slot para tarjetas SD para clonar parámetros

Interfaz para panel operador externo BOP 

Para montaje en puerta de tablero. Cumple la misma función que panel integrado.  
Para ser conectado con el variador se requiere el Interfaz para panel operador 
externo BOP.  Incorpora puerto para conector RJ45. 

Panel operador externo BOP para Sinamics V20

Cable para panel operador externo BOP
Cable para conectar interfaz y panel operador  externo BOP. Se usa cable 
LAN / Ethernet estándar con conectores RJ45. No suministrado por Siemens. 

Interfaz para copiar parámetros
Se monta frontalmente en el variador para clonar parámetros por medio de una tarjeta
de memoria externa SD. 

Tarjeta de memoria SD  para SINAMICS V20 / G120C / G120

6SL3255-0VA00-4BA1

6SL3255-0VA00-2AA1

Cable LAN/ Ethernet
estándar

6SL3255-0VE00-0UA1

6SL3054-4AG00-2AA0

58,00

39,00

127,00

107,00

100179975
100179977
100179979
100179981

6SL3203-0CE13-2AA0
6SL3203-0CE21-0AA0

6SL3203-0CE21-8AA0

6SL3203-0CE23-8AA0

103,00
141,00
193,00
250,00

100365870

100365759

NA NA

100365758

100274034

0,5HP - 1,5 HP
2 HP - 5 HP

 7,5 HP
10 HP - 20 HP

100022630 6SL3203-0CJ24-5AA0 454,0025 HP
100022675 6SL3203-0CD25-3AA0 475,0030 HP

BOP
(Panel operador externo)

Interfaz BOP

Tarjeta de 
memoria SD

Interfaz para copiar
parámetros

Resistencia de frenado,
(FSD,FSE)*

Resistencia de frenado 
( FSAA, FSAB,
 FSA,FSB,FSC)*

Reactancia de 
entrada 

Bobina 
de salida *

Cable LAN estándar 

1)

1)

1)

100022892
100024678
100044387

129,00
183,00
194,00

Reactancias de entrada para SINAMICS V20 / SINAMICS G110 - 220 VAC MONOFÁSICO 

Reactancias de entrada para SINAMICS V20 / SINAMICS G120C - 440 VAC TRIFÁSICO
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Tarjeta SD CARD de 512Mb. Para almacenar parametrización del convertidor, permite 
puesta en marcha en serie y actualización de  firmware de la unidad de control. 
No se precisa durante el funcionamiento y no es necesario que permanezca insertada

* Revisar referencias en pag 1/19 - 1/20

Módulo de frenado
6SL3201-
2AD20-8VA0

6SE6400-3CC01-0AB3
6SE6400-3CC02-6BB3
6SE6400-3CC03-5CB3
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Para variadores de potencia
(HP)(Bobina de red / línea)



Variadores de velocidad SINAMICS G110, 200 - 240 VAC

     Reducen efectos de armónicos sobre el convertidor y la red. Suaviza picos y caídas de tensión debido a la
   conmutación del variador. SE RECOMIENDA SU USO.

1) Equipo No incluye panel operador BOP (ver accesorios)
2) 

3) 

SINAMICS G110 con panel BOP

Los SINAMICS G110 son especialmente adecuados para aplicaciones 
de variación de velocidad simples con bombas, ventiladores, sistemas 
de embalaje, accionamientos de puertas de fábricas, garajes, 
paneles publicitarios en diversos sectores industriales y residenciales.

Es un convertidor de frecuencia robusto con funcionalidad básica 
compacto que funciona con control de tensión y frecuencia (V/f)
en redes monofásicas de 200 V a 240 V (conocido en nuestro medio como 
alimentación “bifásica”)

3)

2)

100022579
100022581
100022583
100022585
100022587
100022589
100022574

100022671 64,00

100022676 70,00

100022892
100024678
100044387

EQUIPO PARA TENSIÓN DE CONEXIÓN 220V MONOFÁSICO (BIFÁSICO) 1)

Con voltaje de alimentación 220 VAC monofásico (bifásico). 

Reactancias de entrada para SINAMICS G110 / SINAMICS V20

Para controlar y poner en marcha el variador desde un PC
Incluye conector y 3 metros de cable RS232 

Para controlar y poner en marcha desde el mismo variador pudiéndose usar con
varios equipos. Función para copiar y “clonar” parámetros.

Bombear/
ventilar/
comprimir

Mover

Tensión de alimentación / Frecuencia

Rango de potencia

Grado de Protección

Entradas / Salidas

Entradas analógica

Factor de potencia y Eficiencia

Capacidad de sobrecarga

Longitud del cable al motor

Método de control

Temperatura de empleo

1 x 200...240VAC ± 10% con 50/60Hz +/- 5 %

0,37 - 3 kW/ 0,5-4HP

IP20

3 entradas digitales; 1 salida digital

1 entrada analógica escalable en tensión (0 V a 10 V)

≥ 95%

150% de sobrecarga durante 60s (ciclos de 300s)

50 m (No apantallado) / 25m (apantallado)

Características U/f lineal, cuadrática y multipunto

-10...+40ºC (hasta +50 ºC con derating)

Subtensión, sobretensión, defecto a tierra, cortocircuito, 

vuelco del motor, protección térmica del motor y variador.
Funciones de protección

Especificaciones Técnicas

319,00
348,00

129,00
183,00
194,00
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Dimensiones y pesos
Tamaño Ancho 

(mm)
Alto 
(mm)

Profundidad
(mm)

Peso
(kg)

FSC 184 181 152 2,0

FSA 90 150 131 0,8
FSB 140 160 142 1,4

Tamaño

FSA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSC

FSC

516,00
628,00
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730,00

368,00
442,00

6SL3211-0AB13-7UA1
6SL3211-0AB15-5UA1
6SL3211-0AB17-5UA1
6SL3211-0AB21-1UA1
6SL3211-0AB21-5UA1
6SL3211-0AB22-2UA1
6SL3211-0AB23-0UA1

6SL3255-0AA00-4BA1

6SL3255-0AA00-2AA1

6SL6400-3CC01-0AB3
6SL6400-3CC02-6BB3
6SL6400-3CC03-5CB3

10
26
35

0.5/0.75/1
1.5/2/3

4

0.5
0.75
1
1.5
2
3
4

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3

6.2
7.7

10.0
14.7
19.7
27.2
35.6

2.3
3.2
3.9
6.0
7.8

11.0
13.6

Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta
del mismo debe hacerse con la corriente nominal del motor.



Variadores de velocidad MICROMASTER MM4, 200 - 240 VAC

mismo

Equipo no incluye panel operador (ver accesorios).

100024651 6SE6420-2UC24-0CA1 5 19.7 17.5 17.5
100024652 6SE6420-2UC25-5CA1 7.5 26.3 22.0 22.0

100024552
100024554

100024562

6SE6440-2UC17-5AA1 1 4.7 3.9 567,00
6SE6440-2UC21-5BA1 2 8.3 7.4 755,00

100024561 6SE6440-2UC22-2BA1 3 11.7 10.4

3.9

7.4

10.4 864,00
6SE6440-2UC23-0CA1 4

5
7.5

100024645 6SE6420-2UC15-5AA1 0.75 3.6 3.0
100024646 6SE6420-2UC17-5AA1 1 4.7 3.9
100024647 6SE6420-2UC21-1BA1 1.5 6.4 5.5
100024648 6SE6420-2UC21-5BA1 2 8.3 7.4
100024649 6SE6420-2UC22-2BA1 3 11.7 10.4
100024650 6SE6420-2UC23-0CA1 4

0.75
1

1.5
2
3
4 15.6 13.6

3.0
3.9
5.5
7.4

10.4
13.6

1

2

3
4 15.6 13.6 13.6 1.051,00

100024563 6SE6440-2UC24-0CA1 5 7.5 19.7 17.5 22.0 1.195,00
100029660 6SE6440-2UC25-5CA1 7.5 10 26.5 22.0 28.0 1.512,00
100024564 6SE6440-2UC27-5DA1 10 15 34.2 28.0 42.0 1.965,00
100024565 6SE6440-2UC31-1DA1 15 20 38.0 42.0 54.0 2.822,00
100029661 6SE6440-2UC31-5DA1 20 25 50.0 54.0 68.0 3.504,00
100029662 6SE6440-2UC31-8EA1 25 30 62.0 68.0 80.0 4.322,00
100029663 6SE6440-2UC32-2EA1 30 40 71.0 80.0 104.0 4.888,00
100029664 6SE6440-2UC33-0FA1 40 50 96.0 104.0 130.0 6.408,00
100029665 6SE6440-2UC33-7FA1 50 60 114.0 130.0 154.0 7.837,00
100029666 6SE6440-2UC34-5FA1 60 75 135.0 154.0 178.0 9.020,00

MICROMASTER MM440 

Par var.Par var.
(HP)(HP)

Con tensión de alimentación trifásica a 220 VAC para accionar motores trifásicos de corriente alterna hasta 75HP.
Fácilmente integrables a redes de comunicación Profibus, DeviceNet, CANopen. 

2)

3) 4)

Los variadores MICROMASTER se pueden emplear en todos los sectores de las 
industrias manufactureras y de procesos ofreciendo una variada funcionalidad, 
sencillo montaje y puesta en servicio.

  • MICROMASTER 420: Aplicaciones básicas con conectividad opcional por bus     
     de campo. Ejm: Cintas transportadoras, bombas, ventiladores 
  • MICROMASTER 440: Aplicaciones que demandan una funcionalidad y           
     dinamismo mayores de lo habitual tal como se da en: transporte de   
     materiales, ascensores, aparatos de elevación, sector textil y de alimentos.

Bombear/
ventilar/
comprimir

Mover

Procesar 

1)

MICROMASTER MM420 1)

MM420 MM440

Tensión de alimentación

Grado de Protección

Entradas digitales

Entradas analógica

Salida digital

Salida analógica

Factor de potencia / Eficiencia

Capacidad de sobrecarga

Longitud del cable al motor

Frenado

3 parametrizables

1 escalable en tensión (0V a 10V)

1 tipo relé parametrizable

1 escalable (0 mA a 20 mA)

150 % durante 60 s (ciclos de 300 s)

Corriente continua. No opción de

resistencia de frenado.

PI interno

V/f , FCC

6 parametrizables

2 escalables en tensión ó corriente

3 tipo relé parametrizable 

2 escalable (0/4 mA a 20 mA)

150 % por 60 s, 200% por 3 s (ciclos de 300 s) 

Corriente continua, chopper de frenado 

integrado. Opción de resistencia de frenado

PID interno (autotuning)

V/f , FCC, Vector Control, Regulación de par

IP20 IP20

-10 … +40 °C (hasta +50 °C con derating)

Subtensión, sobretensión, sobrecarga, defecto a tierra, cortocircuito, vuelco 
del motor, protección térmica del motor y del variador, bloqueo de parámetros

100 m (No apantallado) / 50 m (apantallado). Hasta 300 m con bobina de salida

MICROMASTER MM4

≥ 0,95 / ≥ 96% ≥ 0,95 / ≥ 96%

3 x 200 ... 240 VAC ± 10% 3 x 200 ... 240 VAC ± 10% 

Método de control

Reguladores

Temperatura de empleo

Funciones de protección

406,00
444,00
508,00
569,00
677,00
782,00
900,00

1.183,00

 Aplicaciones de Par constante (Alta sobrecarga): bandas transportadoras, compresores de pistón, 
 ascensores, molinos, extrusoras.
 Aplicaciones de Par variable (Baja sobrecarga): ventiladores, compresores y bombas centrífugas

3)

4)
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Tamaño

FSA
FSA
FSA

FSB

FSB
FSB

FSC

FSC

FSA

FSB

FSB
FSC
FSC
FSC
FSD

FSD
FSD
FSE
FSE

FSF
FSF

FSF
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Variadores de velocidad MICROMASTER MM4
Componentes y accesorios principales 

Notas :
1) Para otros módulos de comunicación (DeviceNet, CANopen) favor consultar    
2) Reducen efectos de armónicos sobre el convertidor y la red. Suaviza picos y caídas de tensión debido a 
   la conmutación del variador. SE RECOMIENDA SU USO.
3) Las resistencias de frenado permiten el frenado rápido del variador en cargas con gran momento de inercia.
   Se conectan de forma externa y disipa en forma de calor la energía de regeneración. 
4) El Micromaster MM420 no permite instalación de resistencia de frenado.     

Panel operador básico BOP para MM420 / MM440

Reactancias trifásicas de entrada
MM420 / MM440

(HP)

100179553 6SE6400-0BP00-0AA1 68,00

100022816 6SE6400-0AP00-0AA1 264,00

100024475 6SE6400-1PC00-0AA0 66,00

100024472 6SE6400-0PM00-0AA0 196,00

Panel operador básico para controlar y poner en marcha desde el mismo variador 
pudiendose usar con varios equipos. 

Kit de programación  por medio de PC para MM420 / MM440

Panel operador avanzado AOP para MM420 / MM440

Kit para montaje en puerta de tablero para MM420 / MM440

100024474 6SE6400-1PB00-0AA0 234,00

Módulo de comunicación Profibus para MM420 / MM440

6SE6400-3CC00-5AC3 0.5 / 0.75 / 1 200,00
6SE6400-3CC01-4BD3 2 / 3 249,00
6SE6400-3CC01-7CC3 4 277,00

100024679 6SE6400-3CC03-5CD3 5 / 7.5 299,00
100024403 6SE6400-3CC05-2DD0 10/15/20 481,00
100042642

100022888
100022894
100044386

6SE6400-3CC08-8EC0 25/30 655,00
100024407 6SE6400-3CC11-7FD0 40/50/60 709,00

Resistencias de frenado 
MM440 

(HP)

6SE6400-4BC05-0AA0 0.75/1 229,00
6SE6400-4BC11-2BA0 1/2/3 333,00
6SE6400-4BC12-5CA0 4 381,00
6SE6400-4BC13-0CA0 5/7.5 399,00
6SE6400-4BC18-0DA0 10/15/20 525,00
6SE6400-4BC21-2EA0 25/30 648,00
6SE6400-4BC22-5FA0 40/50/60 1.035,00

100043304
100043303
100059652

100024593
100024594
100059651

100043305

Panel operador avanzado para controlar y poner en marcha desde el mismo variador 
pudiendose usar con varios equipos. Visualización de textos explícitos y diagnóstico en 
Español. Carga/descarga de varios juegos de parámetros. 

Para controlar y poner en marcha el variador desde un PC . Incluye conector Sub-D, 3 m  
de cable RS-232 estándar 

Permite la instalación de un panel BOP/AOP en la puerta de un tablero. Grado de 
protección IP56.

 Para establecimiento de comunicación Profibus

2)

1)

100022848 6SE6400-0EN00-0AA0 296,00

Módulo para encóder para MM440

Para conexión y evaluación de encóders (HTL, TTL)

3)
4)
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Dimensiones y pesos
Tamaño Ancho 

(mm)
Alto 
(mm)

Profundidad
(mm)

Peso
(kg)

FSC 185 245 195 5,0
FSD 275 520 245 17

FSA 73 173 149 1,0
FSB 149 202 172 3,3

FSE 275 650 245 22
FSF 350 850 320 56
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Variadores de velocidad Compactos SINAMICS G120C, 380 - 480 VAC

Software para puesta en marcha STARTER (descarga gratuita): www.siemens.com/starter
No incluye panel operador (ver accesorios).
Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección 
correcta del mismo debe hacerse con la corriente nominal del motor.

Control y  Potencia en una sola unidad, con amplias funciones y fácil manejo. 
Con interfaces de comunicación USS, Modbus RTU, Profibus, Profinet y CANopen (distintas versiones). 

SINAMICS G120C con BOP-2

SINAMICS G120C - Comunicación USS / ModBus RTU   2)

100364010 6SL3210-1KE12-3UB2
100364011 6SL3210-1KE13-2UB2
100364012 6SL3210-1KE14-3UB2
100364013 6SL3210-1KE15-8UB2
100242747 6SL3210-1KE17-5UB1
100242748 6SL3210-1KE18-8UB1
100242749 6SL3210-1KE21-3UB1
100242760 6SL3210-1KE21-7UB1
100242761 6SL3210-1KE22-6UB1
100242762 6SL3210-1KE23-2UB1
100241885 6SL3210-1KE23-8UB1

0.75 1.0 1.7 2.2
1.0 1.5 2.2 3.1
1.5 2.0 3.1 4.1
2.0 3.0 4.1 5.6
3.0 4.0 5.6 7.3
4.0 5.0 7.3 8.8
5.0 7.5 8.8 12.5
7.5 10 12.5 16.5
10 15 16.5 25.0
15 20 25 31
20 25 31 37

3)

4) 5)

1)

2)

3)

4)

5)

SINAMICS G120C define nuevos estandares en su clase gracias al pequeño tamaño, 
alta densidad de potencia, breves tiempos de puesta en marcha, extrema facilidad de 
manejo, y gran funcionalidad integrada.

Satisface las exigencias de numerosas aplicaciones, pudiéndose utilizar, por  ejemplo: 
cintas transportadoras, mezcladoras, extrusoras, bombas, ventiladores, compresores y 
manipuladores.

El manejo y la puesta en marcha se realizan de forma rápida y sencilla por medio de los 
cómodos paneles operadores BOP-2 (Basic Operator Panel-2), IOP - 2 (Intelligent 
Operator Panel) o con el PC a través del puerto USB integrado (software STARTER).

Integra una ranura para uso opcional de tarjeta SD Card (respaldo de parametrización 
de hasta 100 juegos de parámetros). 

1)

Comunicación 

Entradas / Salidas de señal 

USS / Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, 
EtherNet / IP, CANopen. Versiones distintas 

Configurador www.siemens.com/dt-configurator

Especificaciones técnicas

   Aplicaciones de Par constante (Alta sobrecarga): bandas transportadoras, compresores de pistón, 
   ascensores, molinos, extrusoras, amasadoras.
   Aplicaciones de Par variable (Baja sobrecarga): ventiladores, compresores y bombas centrífugas

Bombear/
ventilar/
comprimir

Mover

Procesar 

Funciones de energía 

Tensión de alimentacion / frecuencia Trifásica 380-480 VAC -20% + 10% con 50/60 Hz +/- 5%
Rango de potencia   0,55 - 18,5 kW / 0,75 - 25 Hp
Grado de protección   IP20
Temperatura de operación   0° a 40°C sin derating/hasta 60°C con derating

Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

Par cons.
(A)

Par var.
(A)

732,00
755,00
828,00
920,00

1.089,00
1.263,00
1.385,00
1.728,00
2.166,00
2.803,00
3.467,00

Longitud del cable al motor

Frenado     Chopper de freno integrado en todos los tamaños.

6 entradas digitales; 2 salidas digitales;
1 entrada analógica; 1 salida analógica

Calculadora de ahorro y consumo energético, 
reducción automática de flujo.

Tamaño FSAA: 100 m (no apantallado) / 50 m (apantallado).
Tamaño FSA-FSC: 150m (cable no apantallado/apantallado). 
Hasta 225 m. con bobina de salida (consultar manual)

Tamaño

FSAA
FSAA
FSAA
FSAA
FSA

FSA
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC

Vector (sin sensor), U/f, U/f ECOMétodos de regulación

Funciones de seguridad Safe Torque Off (STO)
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Variadores de velocidad Compactos SINAMICS G120C, 380 - 480 VAC

Equipo No incluye panel operador (ver accesorios). Importación bajo pedido.
Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección 
correcta del mismo debe hacerse con la corriente nominal del motor.

SINAMICS G120C - Comunicación Integrada PROFIBUS DP   1)

1)

100364021 6SL3210-1KE13-2UP2
100364023 6SL3210-1KE15-8UP2
100241883 6SL3210-1KE17-5UP1
100242790 6SL3210-1KE18-8UP1
100242791 6SL3210-1KE21-3UP1
100242792 6SL3210-1KE21-7UP1
100242793 6SL3210-1KE22-6UP1
100242794 6SL3210-1KE23-2UP1
100242795 6SL3210-1KE23-8UP1

100364031 6SL3210-1KE13-2UF2
100364033 6SL3210-1KE15-8UF2
100241038
100241241
100241039
100241080

2)

1)

2)

Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

Par cons.
(A)

Par var.
(A)

Control y  Potencia en una sola unidad, con amplias funciones y fácil manejo. 
Con interfaces de comunicación USS, Modbus RTU, Profibus, Profinet y CANopen (distintas versiones). 

Familia Sinamics G120C

Enero 1 de 2019 - El Precio de Lista no incluye IVA vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso1/11

6SL3210-1KE17-5UF1
6SL3210-1KE18-8UF1
6SL3210-1KE21-3UF1
6SL3210-1KE21-7UF1

100241081
100241082
100241083

6SL3210-1KE22-6UF1
6SL3210-1KE23-2UF1
6SL3210-1KE23-8UF1

SINAMICS G120C - Comunicación Integrada PROFINET / EtherNet IP 
1) 2)

Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

Par cons.
(A)

Par var.
(A)

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20

1.5
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20
25

2.2
4.1
5.6
7.3
8.8
12.5
16.5
25
31

3.1
5.6
7.3
8.8
12.5
16.5
25
31
37

1.5
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20
25

2.2
4.1
5.6
7.3
8.8

12.5
16.5
25
31

3.1
5.6
7.3
8.8

12.5
16.5
25
31
37

814,00
974,00

1.140,00
1.292,00
1.444,00
1.783,00
2.214,00
2.882,00
3.508,00

814,00

Tamaño Ancho 
(mm)

Alto 
(mm)

Profundidad
(mm)

FSB 100 196 203
FSC 140 295 203
FSD 200 472 237
FSE 275 551 237
FSF 305 708 357

FSAA 73 173 155
FSA 73 196 203

Tamaño

Tamaño

FSAA
FSAA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC

FSAA
FSAA

FSA
FSA
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC

100402613 6SL3210-1KE24-4UF1
100405781 6SL3210-1KE26-0UF1
100405782
100405783
100405784
100399290

6SL3210-1KE27-0UF1
6SL3210-1KE28-4UF1
6SL3210-1KE31-1UF1
6SL3210-1KE31-4UF1

100405785
100405786
100405787

6SL3210-1KE31-7UF1
6SL3210-1KE32-1UF1
6SL3210-1KE32-4UF1

25
30
40
50
60
75
100
125
150

30
40
50
60
75
100
125
150
200

37
43
58
68
83
103
136
164
201

43
58
68
83
103
136
164
201
237

4.108,00FSD
FSD

FSD
FSD
FSE
FSF
FSF
FSF
FSF

974,00

Equipos tamaños 
FSD a FSF 
ya integra
bobina de red
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1.140,00
1.292,00
1.444,00
1.783,00
2.214,00
2.882,00
3.508,00

5.096,00
6.136,00
7.280,00
8.377,00

10.054,00
11.655,00
13.494,00
15.435,00



Variadores de velocidad Compactos SINAMICS G120C, 380-480 VAC
Componentes y accesorios principales

Las reactancias trifásicas de entrada reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor 
y la red. Suaviza picos y caídas de tensión debido a la conmutación del variador. 
SE RECOMIENDA SU USO. Solo necesaria en tamaños FSAA al FSC; los equipos SINAMICS G120C
tamaños FSD a FSF ya integra reactancia.  
Potencias en par constante. Equipos tamaós FSD a FSF ya integra bobina de red.
 Las resistencias de frenado permiten el frenado rápido del variador en cargas con gran momento 
de inercia. Se conectan de forma externa y disipan en forma de calor la energía de regeneración.    

2)

3)

1)

100179975 6SL3203-0CE13-2AA0 103,00
100179977 6SL3203-0CE21-0AA0 141,00
100179979 6SL3203-0CE21-8AA0 193,00
100179981 6SL3203-0CE23-8AA0 250,00

0.5-1.0

1.5-4.0

5-7.5
10-20

Reactancias trifásicas de entrada
(Bobina de red / línea)

SINAMICS G120C / SINAMICS V20-440V
(HP)2)

1)

100179967 6SL3201-0BE14-3AA0 152,00
100179969 6SL3201-0BE21-0AA0 213,00
100179971 6SL3201-0BE21-8AA0 301,00
100179973 6SL3201-0BE23-8AA0 412,00

0.5-1.5

2.0-4.0

5-7.5
10-20

SINAMICS G120C 
(HP)2)

Resistencias de frenado 
(disponibles hasta 150 HP)

3)

Reemplaza a COD: 100263612 (6SL3255-0AA00-4JA1)
Panel avanzado para parametrización, diagnóstico, control y copia de parámetros del
accionamiento. Orientación por menús y asistentes de aplicaciones para puesta en 
marcha. Pantalla gráfica para ver valores de estado permitiendo una programación 
sencilla y una navegación intuitiva en Español.

Panel operador IOP-2, para SINAMICS G120C/G120 

100398818 6SL3255-0AA00-4JA2 275,00

Panel básico para parametrización, control, puesta en marcha y copia de parámetros 
del accionamiento. La orientación por menús y la pantalla de dos líneas permite 
visualización de textos explícitos para una puesta en marcha rápida y cómoda 
del variador

Panel operador BOP-2 para SINAMICS G120C/G120

6SL3255-0AA00-4CA1 70,00100070599

Kit para montar en puerta el panel BOP-2/IOP-2
6SL3256-0AP00-0JA0 Montaje en puerta de un tablero (alcanza grado de protección IP54) 71,00100023451

107,00100274034 6SL3054-4AG00-2AA0

Tipo Descripción

Cable de programación por medio de PC para SINAMICS G120C/G120 

6SL3255-0AA00-2CA0 60,00100092543
Cable USB (3m) para controlar y poner en marcha al variador desde un PC. 
No incluye software STARTER, el cual puede ser descargado de manera gratuita desde
www.siemens.com/starter. 

Reactancia de entrada (línea)BOP-2 IOP-2

Tarjeta de memoria SD  para SINAMICS G120C / G120 / V20

Tarjeta SD CARD de 512Mb. Para almacenar parametrización del convertidor, permite 
puesta en marcha en serie y actualización de  firmware de la unidad de control. 
No se precisa durante el funcionamiento y no es necesario que permanezca insertada

Para ver referencias adicionales de resistencias de potencias mayores revisar pagina 1/20
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SINAMICS G120

Este robusto accionamiento estándar para aplicaciones universales
en el ámbito industrial puede utilizarse en condiciones extremas
gracias a su inteligente sistema de refrigeración.

Gracias a su sistema modular, bastan solo unos pocos pasos para 
seleccionar el variador, puesto que básicamente se componen 
de dos unidades funcionales: Etapa de potencia (Power Module - PM) 
y Unidad de control (Control Unit - CU), además del panel operador.

El variador de frecuencia modular, energéticamente eficiente,
seguro, y robusto

Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120

Cualquier tipo de combinación entre PM (Power Module) y CU (Control Unit) es posible.

IOP-2

Panel Operador
Unidad de Potencia

(PM)
SINAMIC G120Unidad de Control 

(CU)

ó
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• Reducción de costos de adquisición y almacenamiento
• Sustitución rápida durante el servicio técnico
• Elevada confiabilidad gracias a la comunicación integrada

Aplicaciones: Bombas, ventiladores, compresores, cintas transportadoras, elevadores, puentes grúa, molinos, 
mezcladoras, trituradores, extrusoras, centrífugas, hornos rotativos, agitadores, amasadoras,etc

Ventajas de la modularidad

3AC 380 a 480 V +/–10%  / 50 - 60 Hz +/–5%
IP20
Dependerá de la unidad de control escogida (CU) 
≥ 0,95 (PM240) ; 1,05 (PM250)
95…98%
200% durante 3 s más 150% durante 57 s (ciclos de 300 s)
Hasta 450 m  dependiendo del modelo de unidad de 
potencia. Verificar en catálogo.
Integrado en PM240-2. Para conectar resistencia de frenado.
PM250 no requiere (Equipo regenerativo).
U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO), regulación vectorial 
con/sin encóder (VC / SLVC)

Especificaciones técnicas

Longitud del cable al motor

Chopper de frenado

Método de control

Temperatura de empleo

Otras funciones

Configurador

Consigna de velocidad fija, control de torque, funciones 
de seguridad, reguladores PID

www.siemens.com/dt-configurator

Funciones de protección

Dependerá de la CU escogida: USS/Modbus RTU, 
PROFIBUS DP, PROFINET / EtherNet / IP, CANopen, BACnet.
Subtensión, sobretensión, saturación/sobrecarga, 
contacto a tierra, cortocircuito, protección  contra 
vuelco, protección contra el bloqueo del motor, 
sobretemperatura del motor y del variador, bloqueo 
de cambio de parámetros.

Interfaces de comunicación integradas

BOP-2

0 … +40 °C (hasta +60 °C con derateo)
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Tensión de alimentación / Frecuencia
Grado de Protección
Entradas/Salidas
Factor de potencia 
Eficiencia
Capacidad de sobrecarga



Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120, 
200-240 VAC ó 380-480VAC. Módulos de potencia (PM) 

Notas :
1) Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección 
   correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal del motor.
2)  Aplicaciones de Par constante (Alta sobrecarga): bandas transportadoras, compresores de 
   pistón, ascensores, molinos, extrusoras, amasadoras.
3)  Aplicaciones de Par variable (Baja sobrecarga): ventiladores, compresores y bombas centrífugas

Los módulos de potencia, alimentan al motor con 
técnologia IGBT. Su selección se realiza de acuerdo
a la corriente nominal del motor.

Se ofrecen las siguientes unidades de potencia:
PM240-2 (estándar) y PM250 (regenerativa)

Módulos de potencia estándar ( PM240-2 )
Incorpora un chopper de freno (para conexión directa de 
resistencias, consultar referencia en página 1/21). 
Son aptos para un gran número de aplicaciones en la industria y
construcción de maquinaria en general.

PM240-2

MÓDULO DE POTENCIA ESTÁNDAR PM240-2 / 200-240 VAC

Bombear/
ventilar/
comprimir

Mover

Procesar 

Nuevo!

100325156
100325157
100325158
100325159
100325160
100325161
100325162
100325163
100343451
100343452
100343453
100343454
100343455
100361306
100361307
100361308

6SL3210-1PB13-8UL0
6SL3210-1PB15-5UL0
6SL3210-1PB17-4UL0 
6SL3210-1PB21-0UL0
6SL3210-1PB21-4UL0
6SL3210-1PB21-8UL0 
6SL3210-1PC22-2UL0
6SL3210-1PC22-8UL0
6SL3210-1PC24-2UL0
6SL3210-1PC25-4UL0
6SL3210-1PC26-8UL0
6SL3210-1PC28-0UL0
6SL3210-1PC31-1UL0 
6SL3210-1PC31-3UL0
6SL3210-1PC31-6UL0 
6SL3210-1PC31-8UL0

3.2
4.2
6.0
7.4
10.4
13.6
17.5
22
35
42
54
68
80
104
130
154

4.2
6.0
7.4
10.4
13.6
17.5
22
28
42
54
68
80
104
130
154
178

0.75
1.0
1.5
2
3
4
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60

1
1.5
2
3
4
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

440,00
470,00
535,00
640,00
799,00
960,00

1.120,00
1.470,00
2.400,00
3.250,00
3.995,00
4.650,00
5.850,00
7.040,00
8.530,00
9.900,00

FSA
FSB
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSE
FSE
FSF
FSF
FSF
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10.106,006SL3210-1PE31-5UL0 110 145
11.760,006SL3210-1PE31-8UL0 145 178
13.657,006SL3210-1PE32-1UL0 178 205
15.755,006SL3210-1PE32-5UL0 205 250

100337875
100325180
100325181
100325182
100325183
100325184
100325185

100337876
100337877
100337878
100337879
100337880
100337881

100325187 6SL3210-1PE23-3UL0
6SL3210-1PE23-8UL0
6SL3210-1PE24-5UL0
6SL3210-1PE26-0UL0
6SL3210-1PE27-5UL0
6SL3210-1PE28-8UL0
6SL3210-1PE31-1UL0

6SL3210-1PE13-2UL1
6SL3210-1PE14-3UL1
6SL3210-1PE16-1UL1
6SL3210-1PE18-0UL1
6SL3210-1PE21-1UL0
6SL3210-1PE21-4UL0
6SL3210-1PE21-8UL0

18
26
32
38
45
60
75
90

2.2
3.1
4.1
5.9
7.7
10.2
13.2

3.1
4.1
5.9
7.7
10.2
13.2
18
26
32
38
45
60
75
90
110

75 100
100 125
125 150
150 200

10
15
20
25
30
40
50
60

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5

1.5
2
3
4
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

6.005,00
7.319,00
8.420,00

1.533,00
2.015,00
2.712,00

504,00
579,00
671,00
845,00

1.026,00
1.166,00

100361302
100361303
100361304
100361305

100325186 6SL3210-1PE22-7UL0

3.435,00
4.043,00
4.954,00

FSA
FSA
FSA
FSA
FSB

FSB
FSB
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSD
FSE

FSE
FSF
FSF
FSF

FSF

MÓDULO DE POTENCIA ESTÁNDAR PM240-2 / 380-480 VAC

Par cons.
(A)

Corriente de salidaTipo
PM240-2 Par var.

(A)

1)

2) 3)Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

Tamaño



Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120, 380-480VAC
Modulo de potencia PM240-2 (tamaño FSG). Reactancias de entrada 
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Dimensiones 
Tamaño Ancho 

(mm)
Alto 
(mm)

Profundidad
(mm)

FSC 140 355 165*
FSD 200 472 237**

FSA 73 196 165*
FSB 100 291 165*

FSE 275 551 237**
FSF 305 709 357**

FSG (PM240-2) 305 1000 357***
FSGX (PM240) 326 1533 547***

*Incrementar 40mm con CU240B-2 ó CU240E-2 / Incrementar 61mm con CU250S-2.
** No varía profundidad con CU240B-2 ó CU240E-2 . Incrementar 19mm con CU250-2.
• Para tamaños FSA-FSF: Uso BOP-2 incrementar 12mm. Uso IOP-2 incrementar 22mm de
   profundidad.
*** Para PM240-2 tamaño FSG y para PM240 tamaño FSGX no varía la profundidad aún 
        con la unidad de control y panel operador conectados.  
  
        

c + Control Unit

c + Control Unit + 
IOP/BOP-2

c 

Reducción del volumen de la 
unidad de potencia en aprox 60%

Va
ri

ad
or

es
 

 d
e 

Ve
lo

ci
da

d

Notas :
1) Para la selección del equipo las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección 
   correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal del motor.
2) Reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Suaviza picos
   y caídas de tensión debido a la conmutación del variador. SE RECOMIENDA SU USO.
  

100179975 6SL3203-0CE13-2AA0 
100179977
100179979

0.75

6SL3203-0CE21-0AA0 1 / 2

6SL3203-0CE21-8AA0 
100179981 6SL3203-0CE23-8AA0 

3 / 4
5 / 7.5

Reactancias trifásicas de entrada para PM240-2 / 200-240 VAC 
La PM240-2 sólo requiere reactancia de entrada para tamaños FSA al FSC entre (0.75HP - 7.5HP en par constante).
Para tamaños FSD al FSF, no requiere reactancia de entrada ya que el equipo la incorpora.

Reactancias trifásicas de entrada para PM240-2 / SINAMICS G120C / 380-480 VAC  
La PM240-2 sólo requiere reactancia de entrada para tamaños FSA al FSC entre (1HP - 15HP en par constante).
Para tamaños FSD al FSG, no requiere reactancia de entrada ya que el equipo la incorpora. 

Potencia en Par cons. (HP)Tipo

2)

2)

 103,00
141,00
193,00
250,00

100179975 6SL3203-0CE13-2AA0 
100179977
100179979

1

6SL3203-0CE21-0AA0 1.5 / 3

6SL3203-0CE21-8AA0 
100179981 6SL3203-0CE23-8AA0 

4 / 7.5
10 / 15

 103,00
141,00
193,00
250,00

100423668
100423669
100423680

19.895,00
24.190,00
27.750,00

6SL3210-1PE33-0CL0

6SL3210-1PE33-7CL0
6SL3210-1PE34-8CL0

200
250
300

250
300
400

250
302
370

302
370
477

FSG
FSG
FSG

100030024
100030025
100030026

6SL3224-0XE41-3UA0

6SL3224-0XE41-6UA0
6SL3224-0XE42-0UA0

MÓDULO DE POTENCIA ESTÁNDAR PM240-2 / 380-480 VAC
Integra: DC link choke (No requiere reactancia de entrada) y filtro de EMC categoría C3.
Distancia de cable de salida hasta 450 m sin reactancias adidionales.

1)

Par cons.
(HP)

Tipo
PM240-2

Pot. del motor
Par cons.

(A)
Par var.

(A)
Tamaño Remplaza a PM240 Par var.

(HP)

Corriente de salida



Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120, 380-480VAC
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  DE PM240-2

Integración perfecta con motores eléctricos SIMOTICS Modularidad SINAMICS G120

Diseño mecánico

Comunicación

Diseño modular robusto.
Innovador concepto de 
refrigeración (según demanda).
Elevada densidad de potencia
(tamaño optimizado).
Posibilidad de montaje lado 
a lado sin derateo.

Con la unidad de control 
correspondiente:
USS/Modbus RTU, 
PROFIBUS DP, PROFINET, 
EtherNet / IP, CANopen, 
BACnet.
Integra función de seguridad 
STO (Safe torque off)

Funcionalidades

Variador para cualquier tipo 
de aplicación (altas y bajas 
sobrecargas).
Funciones de ahorro de energía 
incorporadas.
Eliminación de reactancia de 
entrada para limitación de 
armónicos (20HP - 300HP).
Posibilidad de cable más largo
hacia motor sin reactancia de 
salida (Hasta 450 m. de cable 
estándar. Consultar catálogo).
Optimizado sistema de 
conexión.
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Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120, 380-480VAC
Módulo de potencia regenerativo (PM250) 

Guía de selección / Configurador DT: www.siemens.com/dt-configurator

Principal: www.siemens.com/sinamics
Buscador de  catálogos, brochures: www.automation.siemens.com/mcms/infocenter

100092802
100044499
100025985
100022658
100022659
100022660

Módulo de potencia regenerativo PM250 (Disponible de 7.5HP- 100HP en Par cons. )

Módulo de potencia PM250

Par var.Par cons.
(HP)

Par var.
(HP)

1) La PM250 no requiere bobina de red.
2) Para mayor potencia hasta 100 HP favor consultar catálogo.
3)  Aplicaciones de Par constante (Alta sobrecarga): bandas transportadoras, compresores de 
     pistón, ascensores, molinos, extrusoras, amasadoras.
4)  Aplicaciones de Par variable (Baja sobrecarga): ventiladores, compresores y bombas centrífugas

2)

3) 4)

1)

Esta unidad de potencia patenta la tecnología “Efficient Infeed Technology”, la cual permite que el variador de 
velocidad tenga capacidad de realimentación de energía a la red cuando el motor funciona como generador.

Esto sucede, entre otros casos, en aplicaciones con movimientos verticales en general o con máquinas de gran 
momento de inercia por ejem: bandas transportadoras inclinadas, grúas, transportes de cargas pesadas, transele-
vadores, centrifugadoras, energías renovables (hidroeléctrica, eólica), bobinadoras, máquinas de corte. Eso evita 
la necesidad de utilizar refrigeración adicional y ahorra espacio en el armario gracias a la eliminación de compo-
nentes como resistencias, choppers de freno y bobinas de red.

Módulos de potencia regenerativo (PM250)
Mover

Procesar 

2.473,00
3.112,00
3.924,00
4.826,00
5.617,00
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Variadores de velocidad Modulares SINAMICS G120, 380-480VAC 
Unidades de control (CU) y accesorios principales.

Están concebidas para el control y vigilancia precisa 
y rentable del par o de la velocidad de motores 
trifásicos.

Permite la comunicación con otros variadores, con un
controlador central y con dispositivos de vigilancia.

Incorpora interface USB para comunicación con PC,
slot para SD Card y funciones tecnológicas
para aplicaciones estándar (Macros de conexiones). 

Adicionalmente incluye bloques libres, reguladores PID,
interface para sensores de temperatura (PTC / KTY),  
encóder, control U/f ó regulación vectorial.

Kit para montar en puerta el panel BOP-2/IOP
6SL3256-0AP00-0JA0 Montaje en puerta de un tablero (alcanza grado de protección IP54) 71,00

Panel básico para parametrización, control, puesta en marcha y copia de parámetros 
del accionamiento. 
La orientación por menús y la pantalla de dos líneas permite visualización de textos 
explícitos para una puesta en marcha rápida y cómoda del variador

Panel operador BOP-2, para SINAMICS G120/G120C 

6SL3255-0AA00-4CA1 70,00100070599

100023451

Tarjeta de memoria SD para Sinamics G120/G120C/V20

107,00

Unidades de Control para SINAMICS G120

Tipo
Entradas
digitales 
estándar

Comunicación
integrada

Salidas
digitales
estándar

Designación
Interface

para 
encóder

Entradas/
Salidas

análogas

UNIDAD DE CONTROL CU240 B-2, para aplicaciones básicas     

UNIDAD DE CONTROL CU240 E-2, con funciones de seguridad integradas para aplicaciones 
de mayor performance y mayor requerimiento de entradas / salidas

100173941 6SL3244-0BB00-1BA1 MODBUS RTU/USS 4 1 1/1 - CU240B-2 302,00

100173943 6SL3244-0BB12-1BA1 MODBUS RTU/USS 6 3 2/2 - CU240E-2 418,00

100173945 6SL3244-0BB00-1PA1 PROFIBUS DP 4 1 1/1 - CU240B-2 DP 384,00

100173947 6SL3244-0BB12-1PA1 PROFIBUS DP 6 3 2/2 - CU240E-2 DP 503,00

UNIDAD DE CONTROL CU250 S-2, para aplicaciones exigentes, como extrusoras, centrífugas.
Funciones de seguridad  e interfaces integradas para encóder ó resolver.

100259388 6SL3246-0BA22-1PA0 PROFIBUS DP 11 7 2/2 Si CU250S-2 DP 702,00

100259389 6SL3246-0BA22-1FA0 PROFINET / 
ETHERNET IP

11 7 2/2 Si CU250S-2 PN 702,00

100221184 6SL3244-0BB12-1FA0 503,00PROFINET / 
ETHERNET IP

6 3 2/2 - CU240E-2 PN
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6SL3054-4AG00-2AA0100274034

Reemplaza a COD: 100263612 (6SL3255-0AA00-4JA1)
Panel avanzado para parametrización, diagnóstico, control y copia de parámetros del
accionamiento. Orientación por menús y asistentes de aplicaciones para puesta en 
marcha. Pantalla gráfica para ver valores de estado permitiendo una programación 
sencilla y una navegación intuitiva en español.

Panel operador IOP-2, para SINAMICS G120C/G120 

100398818 6SL3255-0AA00-4JA2 275,00

Tarjeta SD CARD de 512Mb. Para almacenar parametrización del convertidor, permite 
puesta en marcha en serie y actualización de  firmware de la unidad de control. 
No se precisa durante el funcionamiento y no es necesario que permanezca insertada

Cable de programación por medio de PC para SINAMICS G120/G120C 

6SL3255-0AA00-2CA0 60,00100092543
Cable USB (3m) para controlar y poner en marcha al variador desde un PC. 
No incluye software STARTER, el cual puede ser descargado de manera gratuita desde
www.siemens.com/starter. 
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Variadores de velocidad SINAMICS V20 y MICROMASTER MM4 / 220VAC
Protecciones y componentes adicionales

Notas
* Variador Sinamics V20 requiere módulo de frenado para tamaños FSAA al FSC . Referencia: 
   6SL3201-2AD20-8VA0 
1) Elemento de protección contra cortocircuitos. Fusibles tipo 3NE son de acción rápida para semiconductores, se 
    recomienda su uso en combinación con un interruptor automático.
2) Elemento de protección contra sobrecarga y cortocircuito
3) Se usan cuando existen grandes distancias de recorrido de cable entre el variador y el motor (para mayores a 50 m 
    de cable apantallado ó 100 m de cable sin apantallar. Consultar catálogo según modelo de variador). 
    Las bobinas de salida reducen el esfuerzo dieléctrico en los devanados del motor y las corrientes transitorias 
    capacitivas que sobrecargan la etapa de potencia.
4) La resistencia de frenado se conecta de manera externa al variador y disipa (en forma de calor) 
    la energía de regeneración.
5) Para precios y mayor información de fusibles SITOR e interruptores 3VA ver capítulo 4

Bobina de salida Fusible ultrarápido Resistencia de frenado Módulo de frenado SINAMICS V20

3RV2011 - 1HA10
3RV2011 - 1JA10
3RV2011 - 1KA10
3RV2021 - 4BA10
3RV2021 - 4CA10
3RV2021 - 4EA10
3RV2021 - 4FA10

3RV2011 - 1GA10
3RV2011 - 1HA10
3RV2011 - 1KA10
3RV2011 - 4AA10
3RV2021- 4BA10
3RV2021- 4CA10
3RV2021 - 4EA10 
3RV2021 - 4FA10

0.5
0.75
1.0
1.5
2
3
4

FSAA
FSAB
FSAB
FSB
FSB
FSC
FSC

0.75
1
1.5
2
3
4
5
7.5

FSA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSB
FSC
FSC

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

6SL3210-5BB13-7UV1
6SL3210-5BB15-5UV1
6SL3210-5BB17-5UV1
6SL3210-5BB21-1UV0
6SL3210-5BB21-5UV0
6SL3210-5BB22-2UV0
6SL3210-5BB23-0UV0

6SE6420-2UC15-5AA1
6SE6420-2UC17-5AA1
6SE6420-2UC21-1BA1
6SE6420-2UC21-5BA1
6SE6420-2UC22-2BA1
6SE6420-2UC23-0CA1
6SE6420-2UC24-0CA1
6SE6420-2UC25-5CA1

6SE6440-2UC17-5AA1
6SE6440-2UC21-5BA1
6SE6440-2UC22-2BA1
6SE6440-2UC23-0CA1
6SE6440-2UC24-0CA1
6SE6440-2UC25-5CA1
6SE6440-2UC27-5DA1
6SE6440-2UC31-1DA1
6SE6440-2UC31-5DA1
6SE6440-2UC31-8EA1
6SE6440-2UC32-2EA1
6SE6440-2UC33-0FA1
6SE6440-2UC33-7FA1
6SE6440-2UC34-5FA1
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SINAMICS V20 - 220V (1F)

MICROMASTER MM420 - 220V ( 3F)

MICROMASTER MM440 - 220 V (3F)

6SE6400-3TC00-4AD3

6SE6400-3TC01-0BD3

6SE6400-3TC01-0BD3

6SE6400-3TC03-2CD3

6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-4BC11-2BA0

6SE6400-3TC08-0ED0

6SE6400-3TC03-2CD3

6SE6400-3TC15-4FD0

6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-4BC18-0DA0

6SE6400-4BC22-5FA0

6SE6400-3TC00-4AD3 6SE6400-3TC15-4FD0

6SE6400-4BC12-5CA0

6SE6400-3TC00-4AD3

6SE6400-3TC03-2CD3

6SE6400-3TC00-4AD3*

6SE6400-3TC01-0BD3*

6SE6400-3TC03-2CD3*

3RV2011 - 4AA10
 3RV2021 - 4EA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10

3VA1163 - 5EE32-0AA0
3VA1180 - 5EE32-0AA0
3VA1110 - 5EE32-0AA0
3VA1112 - 5EE32-0AA0
3VA1116 - 5EE32-0AA0
3VA2225 - 5HL32-0AA0
3VA2225 - 5HL32-0AA0
3VA2225 - 5HL32-0AA0

1
2
3
4
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60

FSA
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSE
FSE
FSF
FSF
FSF

-
-
-
-
-
-

3NE1817
3NE1820 
3NE1820 
3NE1021 
3NE1022 
3NE1225 
3NE1225 
3NE1227 

6SE6400-4BC13-0CA0

6SE6400-4BC21-2EA0

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

Potencia
HP 

Tamaño Fusibles Interruptor
 Automático

Bobina 
de salida

Resistencia 
de frenado

1)



Variadores de velocidad SINAMICS V20, G120C y G120 / 380-480VAC
Protecciones y componentes adicionales

Variador

SINAMICS V20 /380-480 VAC

SINAMICS G120C /380-480 VAC

Enero 1 de 2019 - El Precio de Lista no incluye IVA vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso 1/20
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Potencia
HP 

Tamaño Fusibles Interruptor
 Automático

Bobina 
de salida

Resistencia 
de frenado

1)

3RV2011 - 1CA10
3RV2011 - 1DA10
3RV2011 - 1EA10
3RV2011 - 1FA10
3RV2011 - 1HA10
3RV2011 - 1JA10
3RV2011 - 1KA10
3RV2011 - 4AA10 
3RV2021 - 4BA10
3RV2031 - 4UA10
3RV2031 - 4VA10 
3RV2031 - 4WA10
3RV2041 - 4RA10
3RV2041 - 4MA10

6SL3202-0AE16-1CA0 6SL3201-0BE14-3AA0*

6SL3201-0BE21-0AA0*

6SL3201-0BE21-8AA0*
6SL3201-0BE21-8AA0  

6SE6400-3TC05-4DD0

6SL3202-0AE18-8CA0

 6SL3202-0AE21-8CA0
 6SL3202-0AE21-8CA0
 6SL3202-0AE23-8CA0
 6SL3202-0AE23-8CA0
 6SL3202-0AE23-8CA0

0,5
0,75
1
1,5
2
3
4
5
7,5
10
15
20
25
30

0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

FSAA
FSAA
FSAA
FSAA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSD
FSE
FSF
FSF
FSF
FSF

3VA1163-5EE32-0AA0
3VA1180-5EE32-0AA0
3VA1110-5EE32-0AA0
3VA1110-5EE32-0AA0
3VA1112-5EE32-0AA0
3VA1116-5EE32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA2340-5HL32-0AA0

 3NE1818-0 
3NE1820-0
3NE1021-0
3NE1021-0
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1225-0
3NE1227-0
3NE1230-0
3NE1331-0

FSA
FSA
FSA
FSA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSC
FSD
FSD
FSD
FSE
FSE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6SL3210-5BE13-7UV0
6SL3210-5BE15-5UV0
6SL3210-5BE17-5UV0
6SL3210-5BE21-1UV0
6SL3210-5BE21-5UV0
6SL3210-5BE22-2UV0
6SL3210-5BE23-0UV0
6SL3210-5BE24-0UV0
6SL3210-5BE25-5UV0
6SL3210-5BE27-5UV0
6SL3210-5BE31-1UV0
6SL3210-5BE31-5UV0
6SL3210-5BE31-8UV0
6SL3210-5BE32-2UV0

6SL3210-1KE12-3U..2
6SL3210-1KE13-2U..2
6SL3210-1KE14-3U..2
6SL3210-1KE15-8U..2
6SL3210-1KE17-5U..1
6SL3210-1KE18-8U..1
6SL3210-1KE21-3U..1
6SL3210-1KE21-7U..1
6SL3210-1KE22-6U..1
6SL3210-1KE23-2U..1
6SL3210-1KE23-8U..1
6SL3210-1KE24-4UF1
6SL3210-1KE26-0UF1
6SL3210-1KE27-0UF1
6SL3210-1KE28-4UF1
6SL3210-1KE31-1UF1
6SL3210-1KE31-4UF1
6SL3210-1KE31-7UF1
6SL3210-1KE32-1UF1
6SL3210-1KE32-4UF1

6SL3201-0BE23-8AA0

6SE6400-4BD21-2DA0

6SL3202-0AE16-1CA0
 6SL3201-0BE14-3AA0

 6SL3201-0BE21-0AA0
6SL3202-0AE18-8CA0

6SL3202-0AE21-8CA0 6SL3201-0BE21-8AA0

JJY:023454020001

JJY:023464020001

 JJY:023422620001

 JJY:023424020001

  JJY:023434020001
JJY:023434020001

6SL3202-0AE23-8CA0 6SL3201-0BE23-8AA0

6SE6400-3TC07-5ED0

6SE6400-3TC14-5FD0

6SL3000-2BE32-1AA0
6SL3000-2BE32-6AA0

Notas
* Variador Sinamics V20 requiere módulo de frenado para tamaños FSAA al FSC . Referencia: 
   6SL3201-2AD20-8VA0 
1) Elemento de protección contra cortocircuitos. Fusibles tipo 3NE son de acción rápida para semiconductores, se 
    recomienda su uso en combinación con un interruptor automático.
2) Elemento de protección contra sobrecarga y cortocircuito
3) Se usan cuando existen grandes distancias de recorrido de cable entre el variador y el motor (para mayores a 50 m 
    de cable apantallado ó 100 m de cable sin apantallar. Consultar catálogo según modelo de variador). 
    Las bobinas de salida reducen el esfuerzo dieléctrico en los devanados del motor y las corrientes transitorias 
    capacitivas que sobrecargan la etapa de potencia.
4) La resistencia de frenado se conecta de manera externa al variador y disipa (en forma de calor) 
    la energía de regeneración.
5) Para precios y mayor información de fusibles SITOR e interruptores 3VA ver  capítulo 4

5)

5)

5)

5)

5)5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)

3RV 20 11 - 1JA10 
3RV 20 11 - 1JA10 
3RV 20 11 - 1JA10 
3RV 20 11 - 1JA10 
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2021 - 4EA10
3RV 2021 - 4EA10
3RV2031 - 4WA10
3RV2031 - 4WA10



Variadores de velocidad SINAMICS G120 / 200-240VAC / 380-480VAC
Protecciones y componentes adicionales

Variador

SINAMICS G120 / UNIDAD DE POTENCIA PM240-2 / 200 - 240 VAC

Potencia
HP 

Tamaño Fusibles Interruptor
 Automático

Bobina 
de salida

Resistencia 
de frenado

1)

3RV2011 - 4AA10
3RV2021 - 4EA10
3RV2021 - 4EA10
3RV2021 - 4EA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10
3RV2031 - 4VA10

3VA1163-5EE32-0AA0
3VA1180-5EE32-0AA0
3VA1110-5EE32-0AA0
3VA1112-5EE32-0AA0
3VA1116-5EE32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0

6SL3202-0AE16-1CA0
6SL3202-0AE16-1CA0
6SL3202-0AE18-8CA0
6SL3202-0AE21-8CA0

JJY:023146720008

 JJY:023151720007

JJY:023163720018

JJY:023423320001

 JJY:023433720001

 JJY:02342262000

0.75
1.0
1.5
2
3
4
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60

FSA
FSB
FSB
FSB
FSC
FSC
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSE
FSE
FSF
FSF
FSF

3NE1817
3NE1820
3NE1820
3NE1021
3NE1022
3NE1225
3NE1225
3NE1227

 6SL3210-1PB13-8UL0
 6SL3210-1PB15-5UL0
 6SL3210-1PB17-4UL0 
6SL3210-1PB21-0UL0
6SL3210-1PB21-4UL0
6SL3210-1PB21-8UL0 
6SL3210-1PC22-2UL0
6SL3210-1PC22-8UL0
6SL3210-1PC24-2UL0
6SL3210-1PC25-4UL0
6SL3210-1PC26-8UL0
6SL3210-1PC28-0UL0
6SL3210-1PC31-1UL0 
6SL3210-1PC31-3UL0
6SL3210-1PC31-6UL0 
6SL3210-1PC31-8UL0
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6SL3202-0AE21-8CA0

6SL3202-0AE23-8CA0

 6SE6400-3TC14-5FD0

6SE6400-3TC07-5ED0

6SE6400-3TC14-5FD0 JJY:023434020003

SINAMICS G120 / UNIDAD DE POTENCIA PM240-2 / 380 - 480 VAC 
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2011 - 4AA10
3RV 2021 - 4EA10 
3RV 2021 - 4EA10 
3RV 2021 - 4EA10 
3RV2031-4VA10
3RV2031-4VA10

3VA1163-5EE32-0AA0
3VA1180-5EE32-0AA0
3VA1110-5EE32-0AA0
3VA1110-5EE32-0AA0
3VA1112-5EE32-0AA0
3VA1116-5EE32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2225-5HL32-0AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA2463-5HL32-0AA0
3VA2463-5HL32-0AA0

 6SL3202-0AE16-1CA0   6SL3201-0BE14-3AA0

  6SL3201-0BE21-0AA0

  6SL3201-0BE21-8AA0 6SL3202-0AE21-8CA0

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300

FSA
FSA
FSA
FSA
FSB
FSB
FSB
FSC
FSC
FSD
FSD
FSD
FSD
FSE
FSE
FSF
FSF
FSF
FSF
FSG
FSG
FSG

3NE1818-0
3NE1820-0
3NE1021-0
3NE1021-0
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1225-0
3NE1227-0
3NE1230-0
3NE1331-0
3NE1333-0
3NE1333-0
3NE1437-0

6SL3210-1PE13-2UL1
6SL3210-1PE14-3UL1
6SL3210-1PE16-1UL1
6SL3210-1PE18-0UL1
6SL3210-1PE21-1UL0
6SL3210-1PE21-4UL0
6SL3210-1PE21-8UL0
6SL3210-1PE22-7UL0
6SL3210-1PE23-3UL0
6SL3210-1PE23-8UL0
6SL3210-1PE24-5UL0
6SL3210-1PE26-0UL0
6SL3210-1PE27-5UL0
6SL3210-1PE28-8UL0
6SL3210-1PE31-1UL0
6SL3210-1PE31-5UL0
6SL3210-1PE31-8UL0
6SL3210-1PE32-1UL0
6SL3210-1PE32-5UL0
6SL3210-1PE33-0CL0
6SL3210-1PE33-7CL0
6SL3210-1PE34-8CL0

6SL3202-0AE18-8CA0

 6SL3202-0AE23-8CA0   6SL3201-0BE23-8AA0

  JJY:023422620001

   JJY:023424020001

   JJY:023434020001

   JJJY:023454020001

    JJY:023464020001

6SL3000-1BE32-5AA0

  6SE6400-3TC14-5FD0

  6SE6400-3TC14-5FD0

6SL3000-2BE32-1AA0
6SL3000-2BE32-6AA0
6SL3000-2BE33-8AA0
6SL3000-2BE33-8AA0
6SL3000-2BE35-0AA0

 6SE6400-3TC07-5ED0

Notas 
1) Elemento de protección contra cortocircuitos. Fusibles tipo 3NE son de acción rápida para semiconductores, se 
    recomienda su uso en combinación con un interruptor automático.
2) Elemento de protección contra sobrecarga y cortocircuito
3) Se usan cuando existen grandes distancias de recorrido de cable entre el variador y el motor (para mayores a 50 m 
    de cable apantallado ó 100 m de cable sin apantallar. Consultar catálogo según modelo de variador). 
    Las bobinas de salida reducen el esfuerzo dieléctrico en los devanados del motor y las corrientes transitorias 
    capacitivas que sobrecargan la etapa de potencia.
4) La resistencia de frenado se conecta de manera externa al variador y disipa (en forma de calor) 
    la energía de regeneración.
5) Para precios y mayor información de fusibles SITOR e interruptores 3VA ver  capítulo 4
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SIMOTICS serie 1LE0142/2

SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 2 polos, 60Hz IP552/5

SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 4 polos, 60Hz IP552/6

SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 6 polos , 60Hz IP552/7

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 2 polos, 60Hz IP552/9

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 4 polos, 60Hz IP552/10

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 6 polos , 60Hz IP552/11

Respuestos y Accesorios para SIMOTICS IE2 - IE12/13

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) con brida 2, 4 y 
6 polos, 60Hz IP55

2/12

SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 2,4 y 6 polos, IMB3 
Dimensiones (mm)

2/15

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 2 ,4,6 polos, IMB3 / IMB35
Dimensiones (mm)
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Diagrama de Conexión Simotics Trifásicos para Arranque YΔ2/31

Ventiladores Industriales Axiales2/32
Ventiladores axiales
Dimensiones (mm)
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www.siemens.com/simotics-fd

SIMOTICS
La nueva definición de motores asíncronos.
¡Rumbo a la Digitalización!



SIMOTICS serie 1LE014
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Generalidades

Características Eléctricas:
 

Características Mecánicas:
• Carcasa en hierro que asegura su  alta resistencia a esfuerzos mecanicos.

 

• Ejecución IMB3 / IMB35 / IMB5/ IMB14.

  

   

 

• Protección Mecánica IP55 . 
• Bajo nivel de vibraciones

 

• Pintura color RAL 7032.

   

 

Accesorios bajo pedido:

Beneficios adicionales:

• Termistores.
 

• Resistencias de Calefacción.
 

• Rodamientos reforzados para cargas radiales.
 

• Tensión de alimentación fuera del estándar.
 

• Rodamientos reengrasables.

• Garantía extendida por la compra de un combo “Motor + Variador”, 3 años de garantía sin 
   costo adicional.
• Talleres técnicos autorizados en Guayaquil y Quito.
• Soporte técnico directo a través de HotLine Técnica gratuita 1800-101555.

Con más de 150 años de experiencia, seguimos impulsando la tecnología del motor eléctrico, 
optimizándolos y definiendo nuevos estándares en su utilización en el mercado industrial. Basados 
en estos años de experiencia, Siemens ofrece con la familia SIMOTICS, la   paleta más amplia de 
motores para aplicaciones en la industria, todo esto sustentado en los  más de 40 millones de 
motores y accionamientos Siemens instalados en el mundo.

Nuestros motores de  baja  tensión cumplen con  todos  los requerimientos en materia de 
eficiencia  energética y están diseñados con  los más  altos  estándares de  calidad. Están perfecta-
mente armonizados para  ser utilizados  con  los aparatos de maniobra, protección y control  SIRIUS 
y con los convertidores de frecuencia SINAMICS.

Nuestro principio de sostener la más alta calidad en el diseño y la fabricación de motores eléctricos 
se basa en la vasta experiencia de las numerosas fábricas que Siemens posee en diferentes partes 
del mundo. Con nuestra tecnología, y cerca de nuestros clientes, es la manera en que llevamos 
adelante nuestro éxito. Siemens está presente en más de 190 países y es el verdadero líder del 
mercado. Todos nuestros productos están basados en un  estándar global de calidad y diseño 
derivados de nuestros centros de Investigación y Desarrollo en Alemania.

Le ofrecemos en nuestra familia de motores SIMOTICS de baja tensión bajo normativa IEC, en la 
categoría de eficiencia IE1. En carcasas de fundición de hierro, con las opciones básicas más 
habituales de la industria.

Eficiencia IE2
• Eficiencia IE2 hasta tamaño constructivo AH 315 (Norma IEC 60034-30)
• Tensiones conmutables (220/380/440V) para tamaños (AH80 al AH250), 440V para AH 280 
   en adelante a 60Hz.
• Excede ampliamente el rango de la norma para variaciones de tensión y frecuencia, permitiendo     
   valores de (+/-10%) en tensión y (+/- 5%) en frecuencia.
• Posibilidad de arranque Y - Δ en todos los tamaños constructivos para tensiones de 220V y 440V.
• Los motores Siemens son fabricados con materiales clase térmica F (155ºC), pero en su
   operación alcanzan únicamente la sobreelevación de temperatura B (130ºC), permitiendo
   una reserva térmica de sobrecarga.
• Tipo de servicio: S1
• Factor de servicio en todas las potencias (FS): 1.15.
• Temperatura ambiente de operación: -15/40ºC.
• Aptos para ser accionados con variador de velocidad

Eficiencia IE1 
• Eficiencia IE1 normativa IEC60034.
• Tensiones conmutables 220 / 380 / 440 VAC a 60 Hz.
   Posibilidad de arranque directo en tamaños constructivos  80, 90, 100 y 112. 
   Adicionalmente arranque Y - Δ a partir del tamaño 132.
• Clase térmica F.
• Tipo de servicio: S1.
• Factor de servicio (FS): entre 1.15.
• Temperatura de operación: -15/40ºC.
• Aptos para ser accionados con variador de velocidad.
• Disponibilidad en 2,4 y 6 polos.
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Estructura del código (series 1LE014)

Requerimiento Estructura del códigoCriterio de selección                                           

Motor en fundición de hierro,  IP55
Eficiencia mejorada IE1
160  / 4-polos  / 1800  rpm
20 HP
220/380/440 V, 60 Hz
IM B3
Sin protección
Caja ubicación superior
Resistencia calefactora 230 V para anticondensación

Tipo de motor
Eficiencia
Tamaño / Nº de polos  / Velocidad
Potencia nominal
Tensión y frecuencia
Ejecución
Protección
Diseño  mecánico
Opciones especiales

1LE0142
1LE0142

1LE0102-1DB46-4
1LE0102-1DB23-3A
1LE0102-1DB23-3AA
1LE0102-1DB23-3AB4
1LE0102-1DB23-3AB4-Z Q02

1LE0142-1DB4

Estructura Posición 1   2   3   4   5   6   7   -   8   9   10   11   12   -   13   14   15   16   Z

1   L   E   0    1   4   
Posición 1 al 6: Motor de baja tensión 

• Carcasa en hierro/ 60 Hz2,96

Posición 7: Eficiencia del motor 
• Motor con alta eficiencia - IE2
• Motor con eficiencia estandar - IE1
 
 

Posición 8 Y 9: Tamaño constructivo 
• 0D = 080; 0E = 090 
• 1A = 100; 1B = 112; 
• 1C = 132; 1D = 160; 
• 1E = 180; 2A = 200; 
• 2B = 225; 2C = 250;
• 2D = 280; 3A = 315;  

Posición 10: Numero de Polos 
• A = 2; B = 4; C = 6 

Posición 11: Tamaño de la carcas 
• 0 or 1 = S (short/corto) 
• 2 or 3 = M (medium/medio) 
• 4, 5, 6 or 7 = L (long/largo)  

Posición 14: Tipo de construcción 
• A = IM B3 
• J = IM B35 
• F = IM B5 
• G = IM V1 
• K = IM B14 

Posición 12 Y 13: Tensión y Frecuencia
• 33 = 440 VD 60 Hz 
• 64 = 220 VD / 380 VY/440 VD 60 Hz 

Posición 15: Protección en bobinados del motor 
• A = Sin protección en bobinados 
• B = 3 PTC para disparo por temperatura 

Posición 16: Localización caja de bornes 
(vista desde el lado del 
accionamiento) 
• 4 = Caja de bornes en la parte superior 

Z: Opciones especiales    
Código - Orden (opcional) el 
código es requerido (b)    

                           1
                           2   

Ejemplo
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www.siemens.com/simotics-fd

SIMOTICS IE2
Compacto, robusto, flexible y altamente 
eficicente. ¡Listo para la Intergración Digital!



SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 2 polos, 60Hz IP55

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia F.Servicio
FS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 VHP kW

VELOCIDAD 3.600 rpm (2 polos)
0.75 1.15 3.2 1.6
1.12 1.15 4.3 2.15
1.50 1.15 5.6 2.80

5.1
2.20 1.15 7.9 3.95
3.00 1.15 10.3

6.43.73 1.15 12.7
9.4

1.0
1.5

2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15 18.8

12.47.5 1.15 25.0
18.511.2 1.15 37.0

14.9 1.15 52.0 26.0
18.7 1.15 63.0 31.5
22.4 1.15 73.0 36.5
29.8 1.15 96.0 48.0
37.3 1.15 119.0 60.0
44.5 1.15 143.0 72.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0

75.0 55.5 1.15 179.0 90.0

1.85
2.5
3.25

6.0
4.55

7.4
10.9
14.4
21.5
30.0
36.0
42.5
56.0
69.0
83.0

104.0

 

 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

250 M 100 75.0 1.15 117.00
280 M 125 93.0 1.15 145.00
280 M 150 110 1.15 177.00
315 M 200 150 1.15 225.00

136.00
-
-
-

235.00
-
-
-

460,00
610,00
780,00
942,00

1.360,00
1.525,00

80 M
80 M
80 M
90  L
90  L
100  L

315 L  250 186 1.15 - - 280.00

112 M
132 S 
132 S 
160 M
160 L 
160 L 
200 L 

200 L 
225 M 
225 M

1.805,00
2.601,00
3.348,00
4.160,00
4.804,00
6.275,00
8.120,00
9.486,00

11.319,00
16.364,00

200,00
225,00
260,00
330,00
380,00

100422027
100422028
100422029
100422131
100422160
100422161
100422162
100422163
100422164
100422165
100422387
100422388
100422389
100422400
100422401
100422402
100422403
100422404
100422405
100422406
100422407

1LE0141-0DA26-4AA4-Z
1LE0141-0DA36-4AA4-Z
1LE0141-0DA86-4AA4-Z
1LE0141-0EA46-4AA4-Z
1LE0141-0EA86-4AA4-Z
1LE0141-1AA86-4AA4-Z
1LE0141-1BA86-4AA4-Z
1LE0141-1CA16-4AA4-Z
1LE0141-1CA86-4AA4-Z
1LE0141-1DA36-4AA4-Z
1LE0141-1DA46-4AA4-Z
1LE0141-1DA86-4AA4-Z
1LE0141-2AA46-4AA4-Z
1LE0141-2AA56-4AA4-Z
1LE0141-2BA26-4AA4-Z
1LE0141-2BA86-4AA4-Z
1LE0141-2CA86-4AA4-Z
1LE0141-2DA23-3AA4-Z
1LE0141-2DA83-3AA4-Z
1LE0141-3AA23-3AA4-Z
1LE0141-3AA63-3AA4-Z

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

Enero 1 de 2019 - El Precio de Lista no incluye IVA vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso2/5

M
ot

or
es

 y
Ve

nt
ila

do
re

s

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

Nuevo!



No. de 
Depósito

Precio Lista
Unit USD$

SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 4 polos, 60Hz IP55

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

VELOCIDAD 1.800 rpm (4 polos)

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia F.Servicio
FSHP kW

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 V

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5

2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15
18.7 1.15
22.4 1.15
29.8 1.15
37.3 1.15
44.5 1.15

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
75.0 55.5 1.15

250 M 100 75.0 1.15

280 M 125 93.0 1.15
280 M 150 110 1.15
315 M 200 150 1.15

-
-
-

-
-
-

80 M
80 M
90 S
90 L
90 L

100 L

112 M
132 M

100 L

132 M
160 L 
160 L 
180 L 
200 L 

200 L
225 M
225 M

100422408
100422410
100422411
100422412
100422413
100422414
100422415
100422416
100422417
100422418
100422419
100422420
100422421
100422422
100422423
100422424
100422429
100422430
100422431
100422432
100422433
100422434

1LE0141-0DB26-4AA4-Z
1LE0141-0DB36-4AA4-Z
1LE0141-0EB06-4AA4-Z
1LE0141-0EB46-4AA4-Z
1LE0141-0EB86-4AA4-Z
1LE0141-1AB56-4AA4-Z
1LE0141-1AB86-4AA4-Z
1LE0141-1BB86-4AA4-Z
1LE0141-1CB26-4AA4-Z
1LE0141-1CB86-4AA4-Z
1LE0141-1DB46-4AA4-Z
1LE0141-1DB86-4AA4-Z
1LE0141-1EB46-4AA4-Z
1LE0141-2AB46-4AA4-Z
1LE0141-2AB86-4AA4-Z
1LE0141-2BB26-4AA4-Z
1LE0141-2BB86-4AA4-Z
1LE0141-2CB86-4AA4-Z
1LE0141-2DB23-3AA4-Z
1LE0141-2DB83-3AA4-Z
1LE0141-3AB23-3AA4-Z
1LE0141-3AB63-3AA4-Z

  2.55
  3.2
  4.4
  5.8
  8.5
10.8
13.5
21.0
26.5
39.5
51.0
60.0
76.0
99.0

125.0
149.0
184.0
240.0

  1.46
  1.86
  2.55
  3.35

  4.9
  6.20
  7.80
12.2
15.4
23.0
29.5
35.0
44.0
57.0
73.0
86.0

106.0
139.0

  1.26
  1.61

  2.2
  2.9

  4.25
  5.4
  6.7
10.5
13.3
19.7
25.5
30.0
38.0
49.5
63.0
75.0
92.0

120.0
151.0
180.0
235.0

 199,00
209,00
241,00
283,00
358,00
432,00
503,00
649,00
829,00

1.056,00
1.398,00
1.690,00
2.209,00
2.794,00
3.319,00
4.353,00
5.093,00
6.158,00

315 L  250 186 1.15 - - 295.0

7.948,00
9.314,00

11.155,00
14.609,00
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Nuevo!



SIMOTICS trifásicos  IE2 (Alta Eficiencia) 6 polos , 60Hz  IP55

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

VELOCIDAD 1.200 rpm (6 polos)

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15
18.7 1.15
22.4 1.15
29.8 1.15
37.3 1.15
44.5 1.15

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
75.0 55.5 1.15
100 75.0 1.15

 1.74
2.15
2.85

3.7
5.5
7.3
9.1

12.7
17.8
25.0
34.5
39.5
46.5
62.0
75.0
88.0

1.5
1.86
2.45

3.2
4.75

6.3
7.9

10.9
15.4
21.5
29.5
34.5
40.0
53.0
66.0
76.0
94.0

122.0

  259,00
312,00
369,00
417,00
498,00
607,00
784,00
959,00

1.323,00
1.744,00
2.066,00
2.794,00
3.219,00
4.327,00
5.327,00
6.037,00
7.790,00
9.690,00

1LE0141-0DC36-4AA4-Z
1LE0141-0EC06-4AA4-Z
1LE0141-1AC36-4AA4-Z
1LE0141-1BC16-4AA4-Z
1LE0141-1BC26-4AA4-Z
1LE0141-1CC06-4AA4-Z
1LE0141-1CC26-4AA4-Z
1LE0141-1CC36-4AA4-Z
1LE0141-1CC86-4AA4-Z
1LE0141-1DC46-4AA4-Z
1LE0141-1DC86-4AA4-Z
1LE0141-1EC86-4AA4-Z
1LE0141-2AC56-4AA4-Z
1LE0141-2AC86-4AA4-Z
1LE0141-2BC86-4AA4-Z
1LE0141-2CC86-4AA4-Z
1LE0141-2CC76-4AA4-Z
1LE0141-2DC83-3AA4-Z

3.0
3.7
4.9
6.4
9.5

12.6
15.8
22.0
31.0
43.0
59.0
68.0
80.0

107.0
132.0
151.0

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia
HP kW

F.Servicio
FS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 V

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

 189.0
-

 109.0
-

100422435
100422436
100422437
100422439  
100422440
100422442
100422443
100422444
100422445
100422446
100422447
100422448
100422449
100422450
100422451
100422452
100422454
100422455

  80 M
  90 S
100 L
112 M
112 M
132 S
132 M
132 M
132 M
160 L
160 L
180 L
200 L
200 L
225 M
250 M
250 M
280 M
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Nuevo!



www.siemens.com

SIMOTICS IE1
Alto desempeño para trabajos 
en áreas exigentes
Amigable para todo tipo de aplicaciones



SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 2 polos, 60Hz IP55

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia F.Servicio
FS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 VHP kW

VELOCIDAD 3.600 rpm (2 polos)

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

0.75 1.15 3.15 1.57
1.12 1.15 4.45 2.25
1.50 1.15 5.60 2.80

5.30
2.20 1.15 8.30 4.15
3.00 1.15 10.60

6.703.73 1.15 13.30
9.70

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15 19.40

12.707.5 1.15 25.50
19.1011.2 1.15 38.00

14.9 1.15 52.00 26.00
18.7 1.15 64.00 32.00
22.4 1.15 75.00 37.50

1LE0142-0DA26-4AA4-Z 
1LE0142-0DA36-4AA4-Z 
1LE0142-0DA86-4AA4-Z 
1LE0142-0EA46-4AA4-Z
1LE0142-0EA86-4AA4-Z 
1LE0142-1AA86-4AA4-Z 
1LE0142-1BA86-4AA4-Z 
1LE0142-1CA16-4AA4-Z 
1LE0142-1CA86-4AA4-Z 
1LE0142-1DA36-4AA4-Z 
1LE0142-1DA46-4AA4-Z 
1LE0142-1DA86-4AA4-Z 
1LE0142-1EA86-4AA4-Z 29.8 1.15 98.00 49.00
1LE0142-2AA56-4AA4-Z 37.3 1.15 122.00 61.00
1LE0142-2AA86-4AA4-Z 44.5 1.15 144.00 72.00
1LE0142-2BA86-4AA4-Z 

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
75.0 55.5 1.15 179.00 89.00

1.82
2.60
3.25

6.20
4.80

7.70
11.20
14.70
22.00
30.00
37.00
43.00
56.00
70.00
83.00

103.00

 

 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

100350217 1LE0142-2CA86-4AA4-Z 250 M 100 75.0 1.15 118.00
100350218 1LE0142-2DA23-3AA4-Z 280 M 125 93.0 1.15 149.00
100350219 1LE0142-2DA83-3AA4-Z 280 M 150 110 1.15 175.00
100350220 1LE0142-3AA23-3AA4-Z 315 M 200 150 1.15 225.00

137.00
-
-
-

235.00
-
-
-

100347434
100350202
100350203
100350204

100350206
100350207
100350208
100350209
100350210

100350205

100350211
100350212

100350214
100350215
100350216

391,00
519,00
665,00
897,00

1.242,00
1.380,00

80 M
80 M
80 M
90  L
90  L

100  L

1LE0142-3AA73-3AA4-Z
1LE0142-3AA63-3AA4-Z

100354381
315 L 
315 L 

250
300

186
224

1.15
1.15

-
-

-
-

285.00
340.00

112 M
132 S 
132 S 
160 M
160 L 
160 L 
180 M
200 L 
200 L 
225 M

SIMOTICS 2 polos Tipo 1LE0 090 SIMOTICS 2 polos Tipo 1LE0 100

1.633,00
2.323,00
2.990,00
3.714,00
4.289,00
5.864,00
7.589,00
8.866,00

10.579,00
15.293,00
16.098,00

170,00
192,00
222,00
280,00
325,00

100350213

100350221

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS
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No. de 
Depósito

Precio Lista
Unit USD$

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 4 polos, 60Hz IP55

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

VELOCIDAD 1.800 rpm (4 polos)

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia F.Servicio
FSHP kW

Corriente (A)
220 V      380 V      440 V

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15
18.7 1.15
22.4 1.15
29.8 1.15
37.3 1.15
44.5 1.15

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
75.0 55.5 1.15

250 M 100 75.0 1.15

280 M 125 93.0 1.15
280 M 150 110 1.15
315 M 200 150 1.15

-
-
-

-
-
-

80 M
80 M
80 M
90 L
90 L

100 L

112 M
132 M

100 L

132 M
160 L 
160 M
180 L 
180 L 
200 L
225 M
225 M

100350222
100350223
100350224
100350225
100350226
100350227
100350228
100350229
100350230
100350231
100350232
100350233
100350234
100350235
100350236
100350237
100350238
100350239
100350240
100350241
100350242

1LE0142-0DB26-4AA4-Z
1LE0142-0DB36-4AA4-Z
1LE0142-0DB86-4AA4-Z
1LE0142-0EB46-4AA4-Z
1LE0142-0EB86-4AA4-Z
1LE0142-1AB56-4AA4-Z
1LE0142-1AB86-4AA4-Z
1LE0142-1BB86-4AA4-Z
1LE0142-1CB26-4AA4-Z
1LE0142-1CB86-4AA4-Z
1LE0142-1DB46-4AA4-Z
1LE0142-1DB86-4AA4-Z
1LE0142-1EB46-4AA4-Z
1LE0142-1EB86-4AA4-Z
1LE0142-2AB86-4AA4-Z
1LE0142-2BB26-4AA4-Z
1LE0142-2BB86-4AA4-Z
1LE0142-2CB86-4AA4-Z
1LE0142-2DB23-3AA4-Z
1LE0142-2DB83-3AA4-Z
1LE0142-3AB23-3AA4-Z

  2.60
  3.30
  4.85
  6.20
  8.70
11.10
13.90
21.50
27.50
40.50
52.00
64.00
77.00

100.00
128.00
145.00
190.00
245.00

  1.49
  1.91
  2.80
  3.55
  5.10
  6.40
  8.00
12.40
15.80
23.50
30.00
37.50
44.50
58.00
74.00
84.00

110.00
141.00

  1.29
  1.65
  2.40
  3.10
  4.35
  5.50
  6.90
10.70
13.60
20.00
26.00
32.00
38.50
50.00
64.00
73.00
95.00

122.00
153.00
180.00
240.00

 169,00
178,00
204,00
240,00
305,00
368,00
429,00
552,00
707,00
977,00

1.276,00
1.518,00
1.955,00
2.472,00
2.990,00
3.852,00
4.508,00
5.864,00

SIMOTICS 4  polos Tipo 1LE0 

1LE0142-3AB73-3AA4-Z
1LE0142-3AB63-3AA4-Z100350243

100350384
315 L 
315 L 

250
300

186
224

1.15
1.15

-
-

-
-

295.00
355.00

7.359,00
8.624,00

10.234,00
13.913,00
14.948,00

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS
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SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) 6 polos , 60Hz  IP55

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

VELOCIDAD 1.200 rpm (6 polos)

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15
18.7 1.15
22.4 1.15
29.8 1.15
37.3 1.15
44.5 1.15

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
75.0 55.5 1.15

250 M

100
150

75.0
110

1.15
1.15

250 M
280 M
315 L

80 M
80 M
90 L
90 L

100 L
112M
132M
132M
132M
160 L
160 L
180 L
200 L
200 L

225 M

 1.69
2.15
3.25
4.05
5.90
7.40
9.30

13.50
17.80
26.00
33.50
40.00
46.00
63.00
74.00
89.00

1.46
1.84
2.80
3.50
5.10
6.40
8.00

11.70
15.40
22.50
29.00
34.50
40.00
54.00
64.00
77.00
94.00

124.00
181.00

  220,00
264,00
313,00
356,00
421,00
519,00
666,00
816,00

1.127,00
1.587,00
1.872,00
2.472,00
2.848,00
3.829,00
4.714,00
5.404,00
7.129,00
8.877,00

12.534,00

100354253
100350245
100350246
100350247
100350248
100350249
100350250
100350251
100350252
100350253
100350254
100350255
100350256
100350257
100350258
100350259
100359285
100350260
100350261

1LE0142-0DC36-4AA4-Z
1LE0142-0DC86-4AA4-Z
1LE0142-0EC46-4AA4-Z
1LE0142-0EC86-4AA4-Z
1LE0142-1AC86-4AA4-Z
1LE0142-1BC86-4AA4-Z
1LE0142-1CC26-4AA4-Z
1LE0142-1CC36-4AA4-Z
1LE0142-1CC86-4AA4-Z
1LE0142-1DC46-4AA4-Z
1LE0142-1DC86-4AA4-Z
1LE0142-1EC86-4AA4-Z
1LE0142-2AC56-4AA4-Z
1LE0142-2AC86-4AA4-Z
1LE0142-2BC86-4AA4-Z
1LE0142-2CC86-4AA4-Z
1LE0142-2CC76-4AA4-Z
1LE0142-2DC83-3AA4-Z
1LE0142-3AC53-3AA4-Z

2.90
3.65
5.60
7.00

10.20
12.80
16.10
23.50
31.00
45.00
58.00
69.00
80.00

108.00
129.00
154.00

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia
HP kW

F.Servicio
FS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 V

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

SIMOTICS 6  polos Tipo 1LE0 

 -
 -
 -

 -
 -
 -
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2/15  hasta 2/30

SIMOTICS trifásicos IE1(Eficiencia Estandar) con brida 2, 4 y 6 polos,
 60Hz  IP55

VELOCIDAD 3.600 rpm (2 polos, IMB35)

VELOCIDAD 1.800 rpm (4 polos, IMB35)

VELOCIDAD 1.200 rpm (6 polos, IMB35)

Visite nuestro video de la fábrica de motores en: 

Notas:
Dimensiones de los motores ver páginas 2/15  hasta 2/30

Mayor Información:
Configurador de motores: www.siemens.com/sd-configurator
Catálogo : www.siemens.com/motors

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15

10.0
15.0
20.0

80 M
80 M
90 L  
90 L  

100 L  
112 M
132 M
132 M
132 M
160 L 
160 L 

 1.69
2.15
3.25
4.05
5.90
7.40
9.30

13.50
17.80
26.00
33.50

1.46
1.84
2.80
3.50
5.10
6.40
8.00

11.70
15.40
22.50
29.00

  268,00
347,00
402,00
427,00
473,00
626,00
854,00
968,00

1.139,00
1.708,00
2.164,00

1LE0142-0DC36-4JA4-Z
1LE0142-0DC86-4JA4-Z
1LE0142-0EC46-4JA4-Z
1LE0142-0EC86-4JA4-Z
1LE0142-1AC86-4JA4-Z
1LE0142-1BC86-4JA4-Z
1LE0142-1CC26-4JA4-Z
1LE0142-1CC36-4JA4-Z
1LE0142-1CC86-4JA4-Z
1LE0142-1DC46-4JA4-Z
1LE0142-1DC86-4JA4-Z

2.90
3.65
5.60
7.00
10.20
12.80
16.10
23.50
31.00
45.00
58.00

Tipo Tamaño
Constructivo

Potencia
HP kW

F.Servicio
FS

Corriente (A)
220 V      380 V      440 V

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

0.75 1.15 3.15 1.57
1.12 1.15 4.45 2.25
1.50 1.15 5.60 2.80

5.30
2.20 1.15 8.30 4.15
3.00 1.15 10.60

6.703.73 1.15 13.30
9.70

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15 19.40

12.707.5 1.15 25.50
19.1011.2 1.15 38.00

14.9 1.15 52.00 26.00

1LE0142-0DA26-4JA4-Z
1LE0142-0DA36-4JA4-Z
1LE0142-0DA86-4JA4-Z
1LE0142-0EA46-4JA4-Z
1LE0142-0EA86-4JA4-Z
1LE0142-1AA86-4JA4-Z
1LE0142-1BA86-4JA4-Z
1LE0142-1CA16-4JA4-Z
1LE0142-1CA86-4JA4-Z
1LE0142-1DA36-4JA4-Z

10.0
15.0
20.0

1.82
2.60
3.25

6.20
4.80

7.70
11.20
14.70
22.00
30.00

100350263
100350264
100350265
100350266
100356181
100350267
100356182
100356183
100356184
100356185

 211,00
245,00
268,00
336,00
382,00
467,00
626,00
797,00

1.196,00
1.378,00

80 M
80 M
80 M
90 L
90 L
100 L
112 M
132 S
132 S
160 M

0.75
0.550.75

1.15
1.15

1.12 1.15
1.50 1.15
2.20 1.15
3.00 1.15
3.73 1.15

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5 5.60 1.15

7.5 1.15
11.2 1.15
14.9 1.15
18.7 1.15
22.4 1.15
29.8 1.15

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0

80 M
80 M
80 M
90 L 
90 L 
100 L 

112 M
132 M

100 L 

132 M
160 L 
160 L 
180 L 
180 L 

100350268
100350269
100350270
100350271
100350272
100356189
100350273
100350274
100350275
100356270
100356271
100356272
100356273
100356274

1LE0142-0DB26-4JA4-Z
1LE0142-0DB36-4JA4-Z
1LE0142-0DB86-4JA4-Z
1LE0142-0EB46-4JA4-Z
1LE0142-0EB86-4JA4-Z
1LE0142-1AB56-4JA4-Z
1LE0142-1AB86-4JA4-Z
1LE0142-1BB86-4JA4-Z
1LE0142-1CB26-4JA4-Z
1LE0142-1CB86-4JA4-Z
1LE0142-1DB46-4JA4-Z
1LE0142-1DB86-4JA4-Z
1LE0142-1EB46-4JA4-Z
1LE0142-1EB86-4JA4-Z

  2.60
  3.30
  4.85
  6.20
  8.70
11.10
13.90
21.50
27.50
40.50
52.00
64.00
77.00
100.00

  1.49
  1.91
  2.80
  3.55
  5.10
  6.40
  8.00
12.40
15.80
23.50
30.00
37.50
44.50
58.00

  1.29
  1.65
  2.40
  3.10
  4.35
  5.50
  6.90
10.70
13.60
20.00
26.00
32.00
38.50
50.00

194,00
205,00
239,00
273,00
336,00
393,00
467,00
592,00
774,00

1.059,00
1.344,00
1.560,00
2.358,00
2.768,00

100354254
100356275
100356276
100356277
100356278
100356279
100356280
100356281
100356282
100356283
100356284

SIMOTICS Tipo 1LE0 
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Respuestos y Accesorios para SIMOTICS IE2 - IE1 

Tipo Tamaño Constructivo
Motor

Platillo de cojinete AS-BS/B3 (Tapa lado eje y ventilador)
080
090
100
112
132 
160 
180 
200 
225 
250 
280
315 

080
090
100
112
132 
160 
180 
200 
225 
250 
280
315 

Serie
Motor

1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0

1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0

Platillo de cojinete AS/B5 (Brida, en ejecución B5)

Platillo de cojinete AS/B14 (Brida, en ejecución B14)
080 1LE0
090 1LE0

30,00
  39,00

100425146
100427451
100427453
100427456
100427458
100427461
100427466
100427470
100427475
100427479
100427483
100427486

 23,00   
29,00   
51,00   
 67,00   
90,00   

 111,00   
 155,00   
 278,00   
 330,00   
397,00   
520,00   
 670,00   

 30,00
38,00
62,00
93,00

124,00
211,00
273,00
374,00
439,00
531,00
700,00
984,00

LMH:ZSD51298080100208 (101358876)
LMH:ZSD51298090100208 (101359004)
LMH:ZSD51298100100211 (101359012)
LMH:ZSD51298112100213 (101359021)
LMH:ZSD51298132100212 (101359032)
LMH:ZSD51298160100212 (101359044)
LMH:ZSD51298180100218 (101359057)
LMH:ZSD51298200100222 (101359068)
LMH:ZSD51298225100219 (101359079)
LMH:ZSD51298250100207 (101359091)
LMH:ZSD51298280100203 (101359103)
LMH:ZSD51298315100204(101359111)

100261269
100261280
100261281
100261282
100261283
100261284
100261285
100261286
100261287
100261288
100261289
100261290

100262511
100262512

LMH:ZSD51298080101206 (101358877)
LMH:ZSD51298090101207 (101359005)
LMH:ZSD51298100101206 (101359013)
LMH:ZSD51298112101206 (101359022)
LMH:ZSD51298132101206 (101359033)
LMH:ZSD51298160101205 (101359045)
LMH:ZSD51298180101206 (101359058)
LMH:ZSD51298200101207 (101359069)
LMH:ZSD51298225101206 (101359080)
LMH:ZSD51298250101206 (101359092)
LMH:ZSD51298280101203 (101359104)
LMH:ZSD51298315101205 (101359112)

LMH:ZSD51298080102205 (101358878)
LMH:ZSD51298090102206 (101359006)

Respuestos y Accesorios para SIMOTICS
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Respuestos y Accesorios para SIMOTICS IE2 - IE1 

Tipo Tamaño Constructivo
Motor

Ventiladores 

Serie
Motor

Número de
Polos de Motor

80 1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0

1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0
1LE0

1LE041
1LE041
1LE041
1LE041
1LE041
1LE041
1LE041

2/4/6
90 2/4/6

100 2/4/6
112 2/4/6
132 2/4/6

2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6
2/4/6

2/4/6
2/4/6
2/4/6

2/4/6
2/4/6

2/4/6
2/4/6

160 2
160 4/6 
180 2 
180
200
200
225
225
250
250

280
280

4/6 
2 

4/6 
2 

4/6 
2 

4/6 

4/6 
2 

Caperuza 
80
90

100
112
132
160
180
200
225
250
280
315

80/90
100/112/132

160/180
200
225

250/280
315

Regleta de bornes  IE2

Visite nuestro video de la fábrica de motores en:

¡Su motor 
es muy valioso!

Protéjalo únicamente 
con productos Siemens:

SIRIUS
SINAMICS

100427448
100428621
100428622
100428622
100427459
100427463
100427462
100427467
100427468
100427472
100427471
100428624
100427476
100427480
100427484
100427484
100428623

LMH:ZSD51458100220001 (101358880)
LMH:ZSD51458180220000 (101359008)
LMH:ZSD51458180240000 (101359016)
LMH:ZSD51458180240000 (101359016)
LMH:ZSD51458132220002 (101359036)
LMH:ZSD51458160240002 (101359049)
LMH:ZSD51458160220002 (101359048)
LMH:ZSD51458180220002 (101359067)
LMH:ZSD51458180240002 (101359061)
LMH:ZSD51458200240000 (101359072)
LMH:ZSD51458200220000 (101359071)
LMH:ZSD51458280240000 (101359089)
LMH:ZSD51458225220000 (101359083)
LMH:ZSD51458250220000 (101359094)
LMH:ZSD51458250240000 (101359095)
LMH:ZSD51458250240000 (101359095)
LMH:ZSD51458315240001 (101359106)

17,00
18,00
23,00
23,00
30,00
36,00
36,00
47,00
47,00
67,00
67,00
67,00
72,00

101,00
101,00
101,00
101,00

100427449
100427452
100427454
100427457
100427460
100427464
100427469
100427473
100427477
100427481
100427485
100427487

LMH:ZSD50748080300013 (101359001)
LMH:ZSD50748090300017 (101359009)
LMH:ZSD50748100300030 (101359017)
LMH:ZSD50748112300022 (101359026)
LMH:ZSD50748132300025 (101359037)
LMH:ZSD50748160300022 (101359050)
LMH:ZSD50748160301004 (101359062)
LMH:ZSD50748200300025 (101359073)
LMH:ZSD50748225300023 (101359084)
LMH:ZSD50748250300017 (101359096)
LMH:ZSD50748280300015 (101359107)
LMH:ZSD50748315300015 (101359119)

23,00
29,00
41,00
47,00
60,00

101,00
101,00
156,00
185,00
211,00
277,00
365,00

100350280
100350283
100350290
100350296
100350301
100350305
100350513

LMH:101359003
LMH:101359019
LMH:101359052
LMH:101359075
LMH:101359086
LMH:101359098
LMH:101359111

Paquete 5 Unidades
Paquete 5 Unidades
Paquete 5 Unidades 
Paquete 3 Unidades
Paquete 3 Unidades
Paquete 3 Unidades
Paquete 2 Unidades

100,00
200,00
400,00
270,00
280,00
300,00
220,00

1LE042
1LE042
1LE042
1LE042
1LE042
1LE042
1LE042

2/4/6
2/4/6
2/4/6

2/4/6
2/4/6

2/4/6
2/4/6

80/90
100/112/132

160/180
200
225

250/280
315

Regleta de bornes  IE1
100427450
100427455
100427465
100427474
100427478
100427482
100427488

LMH:ZSD50878080040000 (101764760)
LMH:ZSD50878100040000 (101764761)
LMH:ZSD50878160040000 (101764762)
LMH:ZSD50878200040000 (101764763)
LMH:ZSD50878225040002 (101764764)
LMH:ZSD50878250040000 (101764765)
LMH:ZSD50878315040000  (101359121)

21,00
41,00
82,00
90,00
96,00

103,00
113,00

Caperuza

2/14Enero 1 de 2019 - El Precio de Lista no incluye IVA vigente - Precios sujetos a cambio sin previo aviso

M
ot

or
es

 y
Ve

nt
ila

do
re

s



SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 2 polos, 4 polos, 6 polos, IMB3
Dimensiones (mm)

Tamaños constructivos 132 IMB3

Tamaños constructivos 160 IMB3
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SIMOTICS trifásicos IE2 (Alta Eficiencia) 2 polos, 4 polos, 6 polos, IMB3
Dimensiones (mm)

Tamaños constructivos 180 IMB3

Tamaños constructivos 200 IMB3
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